






















































Maßnahmenblatt Radverkehrskonzept 
Maßnahmennummer: 2001

Maßnahmengruppe 2: -

Geometrie: Strecke

Klassifizierung: Bundesstraße

Fahrkomfort: Schlecht Verkehrssicherheit: Mittlere Gefahr

Beschreibung der Maßnahme:
Beidseitige Markierung von Schutzstreifen.

Umsetzung: Mittelfristig

Straßenname: B34 Hörnle Straßenname 2: -

Länge der Strecke: 725

Hinweise: Hier wurde von Seiten der Gemeindeverwaltung bereits ein Beschluss zur Markierung von Schutzstreifen gefasst.

Maßnahmengruppe 1: Markierungsmaßnahme

Stadt/Gemeinde: Grenzach-Wyhlen

Maßnahmentyp 1: Markierung Schutzstreifen

Maßnahmentyp 2: -

Priorität: 1,3

Nummer: B34

Beschreibung des 
IST-Zustandes:

Der Radverkehr wird innerorts im Mischverkehr geführt. Mittels Vz. 239 „Gehweg“ mit Zz. 1022-10 
„Radfahrer frei“ ist der Radverkehr im Abschnitt zw. Grenzübergang Schweiz und Bahnübergang 
freigegeben.

Kosten: 8.600 €

Verbindung 1: P2

Verbindung 2: Keine

Stadt-/Ortsteil: Grenzach

Bilder:

Bildquelle: VAR

Maßnahme:

IST-Zustand:

Übersichts-/ Detailkarten:

Allgemeine Angaben:

[m]
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Maßnahmenblatt Radverkehrskonzept 
Maßnahmennummer: 2002

Maßnahmengruppe 2: -

Geometrie: Knotenpunkt

Klassifizierung: Bundesstraße

Fahrkomfort: Schlecht Verkehrssicherheit: Hohe Gefahr

Beschreibung der Maßnahme:
Die Zu- und Abfahrten sowie die Führung entlang der Umfahrung müssen entsprechend der Anforderungen des Radverkehrs an 
eine Pendlerroute in Wert gesetzt werden. Hier hat im Juni 2013 ein Ortstermin stattgefunden.

Umsetzung: Mittelfristig

Straßenname: Hörnle Straßenname 2: Basler Straße

Länge der Strecke: -

Hinweise: Es ist bestehende Planung des Regierungspräsidiums Freiburg zu berücksichtigen. Südumgehung der B34 bei 
Grenzach-Wyhlen. Kosten geschätzt.

Maßnahmengruppe 1: Sonstiges

Stadt/Gemeinde: Grenzach-Wyhlen

Maßnahmentyp 1: Sonstiges

Maßnahmentyp 2: -

Priorität: 1,6

Nummer: B34

Beschreibung des 
IST-Zustandes:

Aktuell wird der Knoten umgebaut, der Bahnübergang wird geschlossen. Für den Fußverkehr ist eine 
Unterführung mit Rampen vorgesehen.

Kosten: 0 €

Verbindung 1: P2

Verbindung 2: P9a

Stadt-/Ortsteil: Grenzach

Bilder:

Bildquelle: VAR

Maßnahme:

IST-Zustand:

Übersichts-/ Detailkarten:

Allgemeine Angaben:

[m]
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Maßnahmenblatt Radverkehrskonzept 
Maßnahmennummer: 2003

Maßnahmengruppe 2: -

Geometrie: Strecke

Klassifizierung: Bundesstraße

Fahrkomfort: Mittel Verkehrssicherheit: Mittlere Gefahr

Beschreibung der Maßnahme:
Es ist geplant, auf dem kompletten Streckenabschnitt einen beidseitigen Schutzstreifen zu markieren. Der Querschnitt ist 
dementsprechend neu zu profilieren.

Umsetzung: Mittelfristig

Straßenname: Basler Straße Straßenname 2: -

Länge der Strecke: 1400

Hinweise: -

Maßnahmengruppe 1: Markierungsmaßnahme

Stadt/Gemeinde: Grenzach-Wyhlen

Maßnahmentyp 1: Markierung Schutzstreifen

Maßnahmentyp 2: -

Priorität: 1,5

Nummer: B34

Beschreibung des 
IST-Zustandes:

Der Radverkehr wird auf der B34 zw. Bahnübergang und Hebelstraße im Mischverkehr geführt. (DTV 2012 
13 Kfz/24h) Richtung Schweiz besteht ein einseitiger Schutzstreifen, der in einen Standstreifen übergeht.

Kosten: 14.200 €

Verbindung 1: P2

Verbindung 2: Keine

Stadt-/Ortsteil: Grenzach

Bilder:

Bildquelle: VAR

Maßnahme:

IST-Zustand:

Übersichts-/ Detailkarten:

Allgemeine Angaben:

[m]
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Maßnahmenblatt Radverkehrskonzept 
Maßnahmennummer: 2004

Maßnahmengruppe 2: -

Geometrie: Knotenpunkt

Klassifizierung: Bundesstraße

Fahrkomfort: Schlecht Verkehrssicherheit: Hohe Gefahr

Beschreibung der Maßnahme:
Der freie Rechtsabbieger sollte zurückgebaut werden. Anlegen eines Schutzstreifens mit rot markierter Radverkehrsfurt. Der 
Gehweg ist im Zuge der Umgestaltung (Knotenpunktrückbau) zu verbreitern.

Umsetzung: Mittelfristig

Straßenname: Basler Straße Straßenname 2: Scheffelstraße

Länge der Strecke: -

Hinweise: -

Maßnahmengruppe 1: Bauliche Maßnahme

Stadt/Gemeinde: Grenzach-Wyhlen

Maßnahmentyp 1: Umfangreiche bauliche Maßnahme

Maßnahmentyp 2: -

Priorität: 1,44

Nummer: B34

Beschreibung des 
IST-Zustandes:

Der Radverkehr wird ohne Führungshilfen über den Knotenpunkt geführt. Aufgrund des separaten 
Rechtsabbiegestreifens wird dort mit hohen Geschwindigkeiten gefahren.

Kosten: 22.000 €

Verbindung 1: P2

Verbindung 2: B9

Stadt-/Ortsteil: Grenzach

Bilder:

Bildquelle: VAR

Maßnahme:

IST-Zustand:

Übersichts-/ Detailkarten:

Allgemeine Angaben:

[m]
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Maßnahmenblatt Radverkehrskonzept 
Maßnahmennummer: 2005

Maßnahmengruppe 2: -

Geometrie: Strecke

Klassifizierung: Bundesstraße

Fahrkomfort: Schlecht Verkehrssicherheit: Mittlere Gefahr

Beschreibung der Maßnahme:
Markierung eines Schutzstreifens auf der Südseite der B34 mit Fahrradpiktogrammen alle 50 m.

Umsetzung: Mittelfristig

Straßenname: Baslerstraße Straßenname 2:  Markgräfler Straße

Länge der Strecke: 425

Hinweise: -

Maßnahmengruppe 1: Markierungsmaßnahme

Stadt/Gemeinde: Grenzach-Wyhlen

Maßnahmentyp 1: Markierung Schutzstreifen

Maßnahmentyp 2: -

Priorität: 1,3

Nummer: B34

Beschreibung des 
IST-Zustandes:

Der Radverkehr wird auf der B34 zw. Hebelstraße und Uhlandstraße Richtung Osten (Rheinfelden) im 
Mischverkehr und Westen (CH) auf einem Schutzstreifen geführt.

Kosten: 3.300 €

Verbindung 1: P2

Verbindung 2: Keine

Stadt-/Ortsteil: Grenzach

Bilder:

Bildquelle: VAR

Maßnahme:

IST-Zustand:

Übersichts-/ Detailkarten:

Allgemeine Angaben:

[m]
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Maßnahmenblatt Radverkehrskonzept 
Maßnahmennummer: 2006

Maßnahmengruppe 2: -

Geometrie: Strecke

Klassifizierung: Bundesstraße

Fahrkomfort: Mittel Verkehrssicherheit: Mittlere Gefahr

Beschreibung der Maßnahme:
Ergänzung des einseitigen Schutzstreifens durch Markierung eines 1,25 m breiten Schutzstreifens auf der südlichen Fahrbahnseite. 
Alternativ könnte auch eine Piktogrammspur zur Anwendung kommen.

Umsetzung: Mittelfristig

Straßenname: Markgrafenstraße Straßenname 2: -

Länge der Strecke: 375

Hinweise: -

Maßnahmengruppe 1: Markierungsmaßnahme

Stadt/Gemeinde: Grenzach-Wyhlen

Maßnahmentyp 1: Markierung Schutzstreifen

Maßnahmentyp 2: -

Priorität: 1,3

Nummer: B34

Beschreibung des 
IST-Zustandes:

Der Radverkehr wird auf der nördl. Seite der B34 zw. Uhlandstr. und Kürzeweg auf einem Schutzstreifen, 
auf der Südseite wahlfrei (Mischverkehr bzw. Gehweg "Radfahrer frei") geführt.

Kosten: 2.400 €

Verbindung 1: P2

Verbindung 2: Keine

Stadt-/Ortsteil: Grenzach

Bilder:

Bildquelle: VAR

Maßnahme:

IST-Zustand:

Übersichts-/ Detailkarten:

Allgemeine Angaben:

[m]
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Maßnahmenblatt Radverkehrskonzept 
Maßnahmennummer: 2007

Maßnahmengruppe 2: Bauliche Maßnahme

Geometrie: Knotenpunkt

Klassifizierung: Bundesstraße

Fahrkomfort: Mittel Verkehrssicherheit: Mittlere Gefahr

Beschreibung der Maßnahme:
Auf der vorhandenen Radverkehrsfurt sind ISO-Pfeile für beide Fahrtrichtungen zu markieren. Der Abbiegeradius für Kfz (von der 
B34 in die Straße "Im Gleusen") ist mittels Sperrfläche optisch zu verkleinern. Beschilderung und Markierung von Vz. 138 
„Radverkehr“.

Umsetzung: Mittelfristig

Straßenname: Lörracher Straße Straßenname 2: Im Gleusen

Länge der Strecke: -

Hinweise: -

Maßnahmengruppe 1: Markierungsmaßnahme

Stadt/Gemeinde: Grenzach-Wyhlen

Maßnahmentyp 1: Fahrradpiktogramm mit Pfeil

Maßnahmentyp 2: Sonstiges

Priorität: 1,3

Nummer: B34

Beschreibung des 
IST-Zustandes:

Der Radverkehr wird im Zweirichtungsverkehr über eine rot markierte Radverkehrsfurt über die Straße Im 
Gleusen geführt.

Kosten: 1.000 €

Verbindung 1: P2

Verbindung 2: Keine

Stadt-/Ortsteil: Grenzach

Bilder:

Bildquelle: VAR

Maßnahme:

IST-Zustand:

Übersichts-/ Detailkarten:

Allgemeine Angaben:

[m]
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Maßnahmenblatt Radverkehrskonzept 
Maßnahmennummer: 2008

Maßnahmengruppe 2: Verkehrsbehördliche Anordnung

Geometrie: Knotenpunkt

Klassifizierung: Bundesstraße

Fahrkomfort: Schlecht Verkehrssicherheit: Mittlere Gefahr

Beschreibung der Maßnahme:
Der Radverkehr sollte vor und nach dem Knotenpunkt mit einer asphaltieren Überleitung auf die Fahrbahn und mittels 
Radverkehrsfurt (mit einer flächigen Rotmarkierung) in Richtung Wyhlen geführt werden. Markierung von Fahrradpiktogrammen 
mit ISO-Pfeil, Erneuerung Sperrflächenmarkierung,  Beschilderung und Markierung von Vz. 138 „Radfahrverkehr“.

Umsetzung: Mittelfristig

Straßenname: B34 (südl. Radweg) Straßenname 2: Gmeiniweg

Länge der Strecke: -

Hinweise: -

Maßnahmengruppe 1: Bauliche Maßnahme

Stadt/Gemeinde: Grenzach-Wyhlen

Maßnahmentyp 1: Ausbau Schnittstelle Fahrbahn-Radweg

Maßnahmentyp 2: Vorfahrtsänderung

Priorität: 1,3

Nummer: B34

Beschreibung des 
IST-Zustandes:

Der Radverkehr quert hier den Gmeiniweg (Querschnittsbereite ca. 7,0 m). In der Fahrbahnmitte ist eine 
ausgeblichene Sperrfläche mit Aufstellfläche vorhanden.

Kosten: 11.300 €

Verbindung 1: P2

Verbindung 2: Keine

Stadt-/Ortsteil: Grenzach

Bilder:

Bildquelle: VAR

Maßnahme:

IST-Zustand:

Übersichts-/ Detailkarten:

Allgemeine Angaben:

[m]
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Maßnahmenblatt Radverkehrskonzept 
Maßnahmennummer: 2009

Maßnahmengruppe 2: Markierungsmaßnahme

Geometrie: Strecke

Klassifizierung: Bundesstraße

Fahrkomfort: Mittel Verkehrssicherheit: Geringe Gefahr

Beschreibung der Maßnahme:
Kurzfristig: Ausbesserung der vorhandenen Leitlinien. Längerfristig: In einem Pilotprojekt sind LED's alle 50 Meter mittig auf dem 
Radweg zu installieren.

Umsetzung: Kurzfristig

Straßenname: B34 (Radweg südlich) Straßenname 2: -

Länge der Strecke: 500

Hinweise: -

Maßnahmengruppe 1: Bauliche Maßnahme

Stadt/Gemeinde: Grenzach-Wyhlen

Maßnahmentyp 1: Beleuchtung

Maßnahmentyp 2: beidseitige Leitlinien

Priorität: 1,2

Nummer: B34

Beschreibung des 
IST-Zustandes:

Der Radverkehr wird auf einem vorhandenen gemeinsamen Geh- und Radweg zwischen Gmeiniweg und 
Südstraße mit Asphaltoberfläche geführt.

Kosten: 3.900 €

Verbindung 1: P2

Verbindung 2: Keine

Stadt-/Ortsteil: Wyhlen

Bilder:

Bildquelle: VAR

Maßnahme:

IST-Zustand:

Übersichts-/ Detailkarten:

Allgemeine Angaben:

[m]
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Maßnahmenblatt Radverkehrskonzept 
Maßnahmennummer: 2010

Maßnahmengruppe 2: Verkehrsbehördliche Anordnung

Geometrie: Knotenpunkt

Klassifizierung: Bundesstraße

Fahrkomfort: Schlecht Verkehrssicherheit: Mittlere Gefahr

Beschreibung der Maßnahme:
Die Vorfahrt sollte zugunsten des Radverkehrs geändert werden. Aufpflasterung einer Furt  (Rotmarkierung, Markierung von vier 
Fahrradpiktogrammen) Beschilderung mit  Vz. 274-53 "Zulässige Höchstgeschwindigkeit 30 km/h". Mittelinsel mit 
Recylingelementen als Aufstellfläche einbauen.

Umsetzung: Mittelfristig

Straßenname: B34 (südl. Radweg) Straßenname 2: Südstraße

Länge der Strecke: -

Hinweise: -

Maßnahmengruppe 1: Bauliche Maßnahme

Stadt/Gemeinde: Grenzach-Wyhlen

Maßnahmentyp 1: Sonstiges

Maßnahmentyp 2: Vorfahrtsänderung

Priorität: 1,3

Nummer: B34

Beschreibung des 
IST-Zustandes:

Der Radverkehr wird auf einem gemeinsamen Geh- und Radweg geführt und quert untergeordnet die 
Südstraße mit einer Querschnittsbreite von ca. 7,0 m.

Kosten: 23.100 €

Verbindung 1: P2

Verbindung 2: Keine

Stadt-/Ortsteil: Wyhlen

Bilder:

Bildquelle: VAR

Maßnahme:

IST-Zustand:

Übersichts-/ Detailkarten:

Allgemeine Angaben:

[m]
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Maßnahmenblatt Radverkehrskonzept 
Maßnahmennummer: 2011

Maßnahmengruppe 2: Markierungsmaßnahme

Geometrie: Strecke

Klassifizierung: Bundesstraße

Fahrkomfort: Mittel Verkehrssicherheit: Geringe Gefahr

Beschreibung der Maßnahme:
Kurzfristig: Ausbesserung der vorhandenen Leitlinien. An der B34 ist eine Überleitung des Radverkehrs mit vorgelagerter 
Sperrfläche und Bordsteinabsenkung herzustellen. Längerfristig: In einem Pilotprojekt sind LED´s alle 50 m mittig auf dem Radweg 
zu installieren.

Umsetzung: Kurzfristig

Straßenname: B34 (südl. Radweg) Straßenname 2: -

Länge der Strecke: 200

Hinweise: -

Maßnahmengruppe 1: Bauliche Maßnahme

Stadt/Gemeinde: Grenzach-Wyhlen

Maßnahmentyp 1: Beleuchtung

Maßnahmentyp 2: beidseitige Leitlinien

Priorität: 1,2

Nummer: B34

Beschreibung des 
IST-Zustandes:

Der Radverkehr wird auf einem vorhandenen Geh- und Radweg zwischen Südstraße und Bach Rustel mit 
Asphaltoberfläche geführt.

Kosten: 5.200 €

Verbindung 1: P2

Verbindung 2: Keine

Stadt-/Ortsteil: Wyhlen

Bilder:

Bildquelle: VAR

Maßnahme:

IST-Zustand:

Übersichts-/ Detailkarten:

Allgemeine Angaben:

[m]
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Maßnahmenblatt Radverkehrskonzept 
Maßnahmennummer: 2012

Maßnahmengruppe 2: Markierungsmaßnahme

Geometrie: Strecke

Klassifizierung: Bundesstraße

Fahrkomfort: Mittel Verkehrssicherheit: Mittlere Gefahr

Beschreibung der Maßnahme:
Beidseitige Markierung von Schutzstreifen (Ergänzung der vorhandenen Markierungen). Im Bereich von Engstellen sollten 
Piktogrammspuren angelegt werden. An den Lichtsignalanlagen sollten aufgeweitete Radaufstellstreifen in Verbindung mit 
mindestens 1,0 m breiten Vorbeifahrstreifen markiert werden.

Umsetzung: Mittelfristig

Straßenname: B34 Straßenname 2: -

Länge der Strecke: 1400

Hinweise: -

Maßnahmengruppe 1: Markierungsmaßnahme

Stadt/Gemeinde: Grenzach-Wyhlen

Maßnahmentyp 1: Markierung Schutzstreifen

Maßnahmentyp 2: Markierung Piktogrammspur

Priorität: 1,4

Nummer: B34

Beschreibung des 
IST-Zustandes:

Der Radverkehr wird wahlfrei (Gehweg "Radverkehr" und im Mischverkehr) auf der B34 zwischen Friedhof 
und Serrnusweg Richtung Rheinfelden geführt. Richtung Schweiz ist einseitig ein Schutzstreifen vorhanden.

Kosten: 20.700 €

Verbindung 1: P2

Verbindung 2: Keine

Stadt-/Ortsteil: Wyhlen

Bilder:

Bildquelle: VAR

Maßnahme:

IST-Zustand:

Übersichts-/ Detailkarten:

Allgemeine Angaben:

[m]
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Maßnahmenblatt Radverkehrskonzept 
Maßnahmennummer: 2013

Maßnahmengruppe 2: Bauliche Maßnahme

Geometrie: Knotenpunkt

Klassifizierung: Bundesstraße

Fahrkomfort: Mittel Verkehrssicherheit: Mittlere Gefahr

Beschreibung der Maßnahme:
Markierung einer Radverkehrsfurt über den Knoten und einen asphaltieren Übergang zur Seitenraumführung 
(straßenbegleitender Geh- und Radweg) hinter dem Knotenpunkt herstellen. Über den Knotenpunkt eine Furt mit flächiger 
Rotmarkierung herstellen.

Umsetzung: Kurzfristig

Straßenname: B34 Straßenname 2: Serrnussweg

Länge der Strecke: -

Hinweise: -

Maßnahmengruppe 1: Markierungsmaßnahme

Stadt/Gemeinde: Grenzach-Wyhlen

Maßnahmentyp 1: Markierung Radverkehrsfurt

Maßnahmentyp 2: Ausbau Schnittstelle Fahrbahn-Radweg

Priorität: 1,4

Nummer: B34

Beschreibung des 
IST-Zustandes:

Der Radverkehr wird auf den gemeinsamen Geh- und Radweg geführt (über Serrnusweg).

Kosten: 6.000 €

Verbindung 1: P2

Verbindung 2: Keine

Stadt-/Ortsteil: Wyhlen

Bilder:

Bildquelle: VAR

Maßnahme:

IST-Zustand:

Übersichts-/ Detailkarten:

Allgemeine Angaben:

[m]
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Maßnahmenblatt Radverkehrskonzept 
Maßnahmennummer: 2014

Maßnahmengruppe 2: Markierungsmaßnahme

Geometrie: Strecke

Klassifizierung: Bundesstraße

Fahrkomfort: Mittel Verkehrssicherheit: Geringe Gefahr

Beschreibung der Maßnahme:
Kurzfristig: Markierung von beidseitigen Leitlinien. Längerfristig: In einem Pilotprojekt sind LED's alle 50 m mittig auf dem Radweg 
zu installieren.

Umsetzung: Mittelfristig

Straßenname: B34 (südlich Radweg) Straßenname 2: -

Länge der Strecke: 550

Hinweise: -

Maßnahmengruppe 1: Bauliche Maßnahme

Stadt/Gemeinde: Grenzach-Wyhlen

Maßnahmentyp 1: Beleuchtung

Maßnahmentyp 2: beidseitige Leitlinien

Priorität: 1,2

Nummer: B34

Beschreibung des 
IST-Zustandes:

Der Radverkehr wird auf einem vorhandenen Geh- und Radweg mit Asphaltoberfläche zwischen 
Serrnusweg und Am Wasserkraftwerk geführt.

Kosten: 4.100 €

Verbindung 1: P2

Verbindung 2: Keine

Stadt-/Ortsteil: Wyhlen

Bilder:

Bildquelle: VAR

Maßnahme:

IST-Zustand:

Übersichts-/ Detailkarten:

Allgemeine Angaben:

[m]

Radverkehrskonzept Landkreis Lörrach, April 2014 - Planungsbüro VAR - www.varad.de



Maßnahmenblatt Radverkehrskonzept 
Maßnahmennummer: 2015

Maßnahmengruppe 2: -

Geometrie: Strecke

Klassifizierung: Bundesstraße

Fahrkomfort: Schlecht Verkehrssicherheit: Mittlere Gefahr

Beschreibung der Maßnahme:
Die Fahrbahn sollte baulich von ca. 6,0 m auf  9,7 m verbreitert werden, so dass in beiden Fahrtrichtungen jeweils ein 
Radfahrstreifen mit einer Breite von je 1,85 m angelegt werden kann.

Umsetzung: Mittelfristig

Straßenname: Rheinfelder Str B34 Straßenname 2: -

Länge der Strecke: 800

Hinweise: -

Maßnahmengruppe 1: Bauliche Maßnahme

Stadt/Gemeinde: Grenzach-Wyhlen

Maßnahmentyp 1: Ausbau des bestehenden Weges

Maßnahmentyp 2: -

Priorität: 1,3

Nummer: B34

Beschreibung des 
IST-Zustandes:

Der Radverkehr wird im Mischverkehr auf der B34 zwischen Kreisverkehr und Bahnübergang geführt (DTV 
2012 9.500 Kfz/24h). Die Straße liegt ab der Wohnbebauung im Innerortsbereich.

Kosten: 261.400 €

Verbindung 1: P2

Verbindung 2: Keine

Stadt-/Ortsteil: Siedl. An d. Rheinfelder Str.

Bilder:

Bildquelle: VAR

Maßnahme:

IST-Zustand:

Übersichts-/ Detailkarten:

Allgemeine Angaben:

[m]
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Maßnahmenblatt Radverkehrskonzept 
Maßnahmennummer: 2055

Maßnahmengruppe 2: Markierungsmaßnahme

Geometrie: Sonstiges

Klassifizierung: Gemeindestraße

Fahrkomfort: Sehr schlecht Verkehrssicherheit: Hohe Gefahr

Beschreibung der Maßnahme:
Entfernung der Umlaufsperre und Inwertsetzung der Unterführung durch Beleuchtung und Markierung von Leitlinien und 
Piktogrammen (Fahrrad und Fußgänger).

Umsetzung: Kurzfristig

Straßenname: Am Wasserkraftwerk Straßenname 2: Eisenbahnunterführung

Länge der Strecke: -

Hinweise: -

Maßnahmengruppe 1: Bauliche Maßnahme

Stadt/Gemeinde: Grenzach-Wyhlen

Maßnahmentyp 1: Sonstiges

Maßnahmentyp 2: beidseitige Leitlinien

Priorität: 1,3

Nummer: -

Beschreibung des 
IST-Zustandes:

Der Radverkehr hat im Bereich der Unterführung durch die Umlaufsperre eine Behinderung. Insbesondere 
für Fahrräder mit Kinderanhängern ist diese schlecht zu passieren.

Kosten: 6.900 €

Verbindung 1: P2a

Verbindung 2: Keine

Stadt-/Ortsteil: Siedl. an d. Rheinfelder Str.

Bilder:

Bildquelle: VAR

Maßnahme:

IST-Zustand:

Übersichts-/ Detailkarten:

Allgemeine Angaben:

[m]
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Maßnahmenblatt Radverkehrskonzept 
Maßnahmennummer: 2056

Maßnahmengruppe 2: -

Geometrie: Strecke

Klassifizierung: Gemeindestraße

Fahrkomfort: Mittel Verkehrssicherheit: Geringe Gefahr

Beschreibung der Maßnahme:
Markierung von beidseitigen Leitlinien.

Umsetzung: Mittelfristig

Straßenname: Am Wasserkraftwerk Straßenname 2: -

Länge der Strecke: 825

Hinweise: -

Maßnahmengruppe 1: Markierungsmaßnahme

Stadt/Gemeinde: Grenzach-Wyhlen

Maßnahmentyp 1: beidseitige Leitlinien

Maßnahmentyp 2: -

Priorität: 1,1

Nummer: -

Beschreibung des 
IST-Zustandes:

Der Radverkehr wird auf einer Nebenstraße (teilweise für öffentlichen Verkehr gesperrt) im Mischverkehr 
zwischen der Eisenbahnunterführung und dem Wasserwerk geführt.

Kosten: 6.600 €

Verbindung 1: P2a

Verbindung 2: Keine

Stadt-/Ortsteil:

Bilder:

Bildquelle: VAR

Maßnahme:

IST-Zustand:

Übersichts-/ Detailkarten:

Allgemeine Angaben:

[m]
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Maßnahmenblatt Radverkehrskonzept 
Maßnahmennummer: 2057

Maßnahmengruppe 2: -

Geometrie: Knotenpunkt

Klassifizierung: Gemeindestraße

Fahrkomfort: Schlecht Verkehrssicherheit: Hohe Gefahr

Beschreibung der Maßnahme:
Entfernen der Schienen und Erneuerung der Fläche in Asphaltbauweise oder einlegen von Gummiprofilen (vgl. Beispiel aus Zürich).

Umsetzung: Kurzfristig

Straßenname: Am Wasserkraftwerk Straßenname 2: Am Wasserkraftwerk (Schienenquerung

Länge der Strecke: -

Hinweise: -

Maßnahmengruppe 1: Bauliche Maßnahme

Stadt/Gemeinde: Grenzach-Wyhlen

Maßnahmentyp 1: Sonstiges

Maßnahmentyp 2: -

Priorität: 1,2

Nummer: -

Beschreibung des 
IST-Zustandes:

Der Radverkehr muss hier in einem spitzen Winkel vorhandene Gleise queren. Dies führt insbesondere bei 
Nässe zu erhöhter Sturzgefahr.

Kosten: 800 €

Verbindung 1: P2a

Verbindung 2: Keine

Stadt-/Ortsteil:

Bilder:

Bildquelle: VAR

Maßnahme:

IST-Zustand:

Übersichts-/ Detailkarten:

Allgemeine Angaben:

[m]
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Maßnahmenblatt Radverkehrskonzept 
Maßnahmennummer: 2058

Maßnahmengruppe 2: -

Geometrie: Strecke

Klassifizierung: Privatbesitz

Fahrkomfort: Mittel Verkehrssicherheit: Mittlere Gefahr

Beschreibung der Maßnahme:
Verbesserung der Sicht auf den Poller durch Bodenmarkierungen. Nach Möglichkeit sollten die Stahlträger gegen Anfahren 
gesichert werden. Markierung von Fahrrad- und Fußgängerpiktogrammen mit entsprechenden Leitlinien. Alle Maßnahmen in 
Rücksprache mit dem Kraftwerksbetreiber.

Umsetzung: Mittelfristig

Straßenname: Am Wasserkraftwerk Straßenname 2: Einfahrt zur Brücke

Länge der Strecke: 400

Hinweise: -

Maßnahmengruppe 1: -

Stadt/Gemeinde: Grenzach-Wyhlen

Maßnahmentyp 1: -

Maßnahmentyp 2: -

Priorität: 1,1

Nummer: -

Beschreibung des 
IST-Zustandes:

Der Radverkehr wird hier über das Kraftwerksgelände geführt. Im Bereich des Wasserkraftwerkes sind  
Poller und Stahlträger vorhanden.

Kosten: 8.800 €

Verbindung 1: P2a

Verbindung 2: Keine

Stadt-/Ortsteil: Wyhlen

Bilder:

Bildquelle: VAR

Maßnahme:

IST-Zustand:

Übersichts-/ Detailkarten:

Allgemeine Angaben:

[m]
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Maßnahmenblatt Radverkehrskonzept 
Maßnahmennummer: 2059

Maßnahmengruppe 2: -

Geometrie: Sonstiges

Klassifizierung: Privatbesitz

Fahrkomfort: Mittel Verkehrssicherheit: Mittlere Gefahr

Beschreibung der Maßnahme:
Markierung von Fahrradpiktogrammen im Zweirichtungsverkehr in Mittellage. Alle Maßnahmen in Rücksprache mit dem 
Kraftwerksbetreiber.

Umsetzung: Kurzfristig

Straßenname: Wasserkraftwerk Straßenname 2: Auf dem Damm

Länge der Strecke: -

Hinweise: -

Maßnahmengruppe 1: Markierungsmaßnahme

Stadt/Gemeinde: Grenzach-Wyhlen

Maßnahmentyp 1: beidseitige Leitlinien

Maßnahmentyp 2: -

Priorität: 1,2

Nummer: -

Beschreibung des 
IST-Zustandes:

Der Radverkehr wird über den Brückenbereich geführt. In den Seitenbereichen halten sich teilweise 
Fußgänger auf. Es handelt sich um Privatbesitz.

Kosten: 1.300 €

Verbindung 1: P2a

Verbindung 2: Keine

Stadt-/Ortsteil: Wyhlen

Bilder:

Bildquelle: VAR

Maßnahme:

IST-Zustand:

Übersichts-/ Detailkarten:

Allgemeine Angaben:

[m]
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Maßnahmenblatt Radverkehrskonzept 
Maßnahmennummer: 2060

Maßnahmengruppe 2: -

Geometrie: Knotenpunkt

Klassifizierung: Bundesstraße

Fahrkomfort: Schlecht Verkehrssicherheit: Mittlere Gefahr

Beschreibung der Maßnahme:
Es sollte eine weitere (wahlfreie) Führung für den Radverkehr im Kreisverkehr geschaffen werden. Bau einer asphaltierten Rampe 
auf die B34. Markierung von Fahrradpiktogrammen im Kreisverkehr.

Umsetzung: Mittelfristig

Straßenname: Rheinfelder Straße Straßenname 2: Am Wasserkraftwerk

Länge der Strecke: -

Hinweise: -

Maßnahmengruppe 1: Bauliche Maßnahme

Stadt/Gemeinde: Grenzach-Wyhlen

Maßnahmentyp 1: Ausbau Schnittstelle Fahrbahn-Radweg

Maßnahmentyp 2: -

Priorität: 1,4

Nummer: B34

Beschreibung des 
IST-Zustandes:

Der Radverkehr wird außerhalb des Kreisverkehrs untergeordnet über die Zufahrtsarme geführt.

Kosten: 16.000 €

Verbindung 1: P2

Verbindung 2: B9

Stadt-/Ortsteil: Wyhlen

Bilder:

Bildquelle: VAR

Maßnahme:

IST-Zustand:

Übersichts-/ Detailkarten:

Allgemeine Angaben:

[m]
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Maßnahmenblatt Radverkehrskonzept 
Maßnahmennummer: 2064

Maßnahmengruppe 2: -

Geometrie: Knotenpunkt

Klassifizierung: Bundesstraße

Fahrkomfort: Schlecht Verkehrssicherheit: Mittlere Gefahr

Beschreibung der Maßnahme:
Herstellen einer markierten Überleitung vom Radweg auf die Fahrbahn nach dem Knotenpunkt (Absenken des Bordes, 
Asphaltierung zw. dem Geh- und Radweg und der Fahrbahn). Markieren einer Überleitung von dem neuen Asphaltstück auf die 
Fahrbahn (Sperrfläche und Fahrradpiktogramme).

Umsetzung: Mittelfristig

Straßenname: Markgrafenstraße Straßenname 2: Im Ifang

Länge der Strecke: -

Hinweise: -

Maßnahmengruppe 1: Bauliche Maßnahme

Stadt/Gemeinde: Grenzach-Wyhlen

Maßnahmentyp 1: Ausbau Schnittstelle Fahrbahn-Radweg

Maßnahmentyp 2: -

Priorität: 1,4

Nummer: B34

Beschreibung des 
IST-Zustandes:

Der Radverkehr wird auf einem gemeinsamen Geh- und Radweg (hier nördliche Straßenseite) entlang der 
B34 zwischen Grenzach und Wyhlen geführt. Eine Überleitung auf die Fahrbahn ist nicht vorhanden.

Kosten: 1.900 €

Verbindung 1: P2

Verbindung 2: Keine

Stadt-/Ortsteil: Wyhlen

Bilder:

Bildquelle: Aufgrund fehlender Bilder wurden zur besseren Übersicht Luftbilder gewählt. Quelle: Grafiken © GeoBasis-DE/BKG (©2009), 
Google, Cnes/Sport Image, Digital Globe, Flotron/ Jermann, GeoBasis-DE/BKG, GeoContent, IGN-France, Kartendaten © 2013 
GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google

Maßnahme:

IST-Zustand:

Übersichts-/ Detailkarten:

Allgemeine Angaben:

[m]
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Maßnahmenblatt Radverkehrskonzept 
Maßnahmennummer: 2065

Maßnahmengruppe 2: -

Geometrie: Strecke

Klassifizierung: Privatbesitz

Fahrkomfort: Schlecht Verkehrssicherheit: Hohe Gefahr

Beschreibung der Maßnahme:
Ausbau des vorhandenen Weges durch Asphaltierung mit 3,0 m Breite.

Umsetzung: Langfristig

Straßenname: Verlängerung Hornacker Straßenname 2: -

Länge der Strecke: 60

Hinweise: -

Maßnahmengruppe 1: Bauliche Maßnahme

Stadt/Gemeinde: Grenzach-Wyhlen

Maßnahmentyp 1: Ausbau des bestehenden Weges

Maßnahmentyp 2: -

Priorität: 1,4

Nummer: -

Beschreibung des 
IST-Zustandes:

Es besteht ein Trampelpfad zwischen Hirtenweg (Schweiz) und Hornacker mit wassergebundener Decke, 
der vom Radverkehr genutzt wird.

Kosten: 30.000 €

Verbindung 1: P2b

Verbindung 2: Keine

Stadt-/Ortsteil: Grenzach

Bilder:

Bildquelle: Aufgrund fehlender Bilder wurden zur besseren Übersicht Luftbilder gewählt. Quelle: Grafiken © GeoBasis-DE/BKG (©2009), 
Google, Cnes/Sport Image, Digital Globe, Flotron/ Jermann, GeoBasis-DE/BKG, GeoContent, IGN-France, Kartendaten © 2013 
GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google

Maßnahme:

IST-Zustand:

Übersichts-/ Detailkarten:

Allgemeine Angaben:

[m]
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Maßnahmenblatt Radverkehrskonzept 
Maßnahmennummer: 2066

Maßnahmengruppe 2: -

Geometrie: Strecke

Klassifizierung: Gemeindestraße

Fahrkomfort: Schlecht Verkehrssicherheit: Mittlere Gefahr

Beschreibung der Maßnahme:
Aufgrund des Straßenneubaus B34 wird dort eine Markierung von beidseitigen Schutzstreifen vorgeschlagen. Siehe Ortstermin.

Umsetzung: Mittelfristig

Straßenname: Verlängerung Heerweg Straßenname 2: -

Länge der Strecke: 450

Hinweise: Es ist bereits der Bau der B34 Südumgehung in Gange. Die Führung des Radverkehrs wurde dort bislang nicht 
berücksichtigt.

Maßnahmengruppe 1: Markierungsmaßnahme

Stadt/Gemeinde: Grenzach-Wyhlen

Maßnahmentyp 1: Markierung Schutzstreifen

Maßnahmentyp 2: -

Priorität: 1,3

Nummer: -

Beschreibung des 
IST-Zustandes:

Der Radverkehr wird hier derzeit über einen nicht ausgebauten Wirtschaftsweg geführt Es handelt sich um 
einen Lücke innerorts zw. Hörnle und Köchlinstraße.

Kosten: 3.100 €

Verbindung 1: P2

Verbindung 2: B Routen III

Stadt-/Ortsteil: Grenzach

Bilder:

Bildquelle: Aufgrund fehlender Bilder wurden zur besseren Übersicht Luftbilder gewählt. Quelle: Grafiken © Digital Globe, Flotron/ 
Jermann, GeoBasis-DE/BKG, GeoContent, IGN-France, TerraMetrics Kartendaten © 2013 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google

Maßnahme:

IST-Zustand:

Übersichts-/ Detailkarten:

Allgemeine Angaben:

[m]
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Maßnahmenblatt Radverkehrskonzept 
Maßnahmennummer: 90002

Maßnahmengruppe 2: Markierungsmaßnahme

Geometrie: Strecke

Klassifizierung: Gemeindestraße

Fahrkomfort: Gut Verkehrssicherheit: Hohe Gefahr

Beschreibung der Maßnahme:
Die Radwegnutzungspflicht sollte aufgehoben werden. Die bestehenden Schilder Vz.240 sind durch Vz.239 mit ZZ1022-10 zu 
ersetzen. Zur Verdeutlichung der wahlfreien Führung sollten beidseitig Schutzstreifen markiert werden. (Info: plant die Gemeinde 
bereits.)

Umsetzung: Kurzfristig

Straßenname: Köchlinstraße, Emil-Barell-Straße Straßenname 2: Emil-Barell-Straße

Länge der Strecke: 500

Hinweise: -

Maßnahmengruppe 1: Verkehrsbehördliche Anordnung

Stadt/Gemeinde: Grenzach-Wyhlen

Maßnahmentyp 1: Aufhebung Radwegbenutzungspflicht

Maßnahmentyp 2: Markierung Schutzstreifen

Priorität: 1,4

Nummer: -

Beschreibung des 
IST-Zustandes:

Der Radverkehr wird zwischen Köchlinstraße und Emil-Barell-Straße auf einem südlich der Straße 
verlaufenden gemeinsamen Geh- und Radweg geführt.

Kosten: 700 €

Verbindung 1: B9

Verbindung 2: Keine

Stadt-/Ortsteil: Grenzach

Bilder:

Bildquelle: Aufgrund fehlender Bilder wurden zur besseren Übersicht Luftbilder gewählt. Quelle: ©2009 GeoBasis-DE/BKG Google

Maßnahme:

IST-Zustand:

Übersichts-/ Detailkarten:

Allgemeine Angaben:

[m]
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Maßnahmenblatt Radverkehrskonzept 
Maßnahmennummer: 90003

Maßnahmengruppe 2: Markierungsmaßnahme

Geometrie: Strecke

Klassifizierung: Gemeindestraße

Fahrkomfort: Mittel Verkehrssicherheit: Geringe Gefahr

Beschreibung der Maßnahme:
Die Überleitung vom Gehweg auf die Fahrbahn sollte nicht mit Vz. 205 beschildert werden. Besser ist eine Fahrbahnverengung 5 m 
vor der Einschleifung um den Radverkehr mit Sperrfläche und Schutzstreifen auf die Fahrbahn zu überführen.

Umsetzung: Mittelfristig

Straßenname: Hardstraße Straßenname 2: -

Länge der Strecke: 30

Hinweise: -

Maßnahmengruppe 1: Bauliche Maßnahme

Stadt/Gemeinde: Grenzach-Wyhlen

Maßnahmentyp 1: Ausbau Schnittstelle Fahrbahn-Radweg

Maßnahmentyp 2: beidseitige Leitlinien

Priorität: 1,1

Nummer: -

Beschreibung des 
IST-Zustandes:

Parallel der Hardstraße verläuft ein für den Radverkehr freigegebener Gehweg. Dieser wird auf Höhe der 
Ruschbachstraße auf die Fahrbahn übergeleitet.

Kosten: 800 €

Verbindung 1: B9

Verbindung 2: Verdichtungsnetz

Stadt-/Ortsteil: Wyhlen

Bilder:

Bildquelle: VAR

Maßnahme:

IST-Zustand:

Übersichts-/ Detailkarten:

Allgemeine Angaben:

[m]
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Maßnahmenblatt Radverkehrskonzept 
Maßnahmennummer: 90004

Maßnahmengruppe 2: -

Geometrie: Strecke

Klassifizierung: Gemeindestraße

Fahrkomfort: Gut Verkehrssicherheit: Nicht relevant

Beschreibung der Maßnahme:
Die Beschilderung mit Vz. 244 „Fahrradstraße“, der Kfz-Verkehr wird mit Zz. "Kfz-Verkehr frei" zugelassen. Zusätzlich sollten 
Fahrradpiktogramme auf der Fahrbahn und an den Einmündungen markiert werden. Die Fahrbahn sollte mittels Baumscheiben 
eingeengt werden.

Umsetzung: Mittelfristig

Straßenname: Ritterstraße Straßenname 2: -

Länge der Strecke: 1600

Hinweise: -

Maßnahmengruppe 1: Verkehrsbehördliche Anordnung

Stadt/Gemeinde: Grenzach-Wyhlen

Maßnahmentyp 1: Fahrradstraße vorfahrtsberechtigt

Maßnahmentyp 2: -

Priorität: 1

Nummer: -

Beschreibung des 
IST-Zustandes:

Der Radverkehr wird zwischen Hard- und Kraftwerksstraße auf einer Nebenstraße geführt.

Kosten: 4.400 €

Verbindung 1: B9

Verbindung 2: Keine

Stadt-/Ortsteil: Wyhlen

Bilder:

Bildquelle: VAR

Maßnahme:

IST-Zustand:

Übersichts-/ Detailkarten:

Allgemeine Angaben:

[m]
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Maßnahmenblatt Radverkehrskonzept 
Maßnahmennummer: 90005

Maßnahmengruppe 2: -

Geometrie: Knotenpunkt

Klassifizierung: Gemeindestraße

Fahrkomfort: Mittel Verkehrssicherheit: Keine Gefahr

Beschreibung der Maßnahme:
Markierung mit einer rotflächigen Radverkehrsfurt mit Fahrradpiktogrammen und ISO-Pfeilen in beiden Richtungen.

Umsetzung:

Straßenname: Kraftwerkstraße Straßenname 2: Am Wasserkraftwerk

Länge der Strecke: -

Hinweise: -

Maßnahmengruppe 1: Markierungsmaßnahme

Stadt/Gemeinde: Grenzach-Wyhlen

Maßnahmentyp 1: Sonstiges

Maßnahmentyp 2: -

Priorität: 1

Nummer: -

Beschreibung des 
IST-Zustandes:

Der Radverkehr wird über die Kraftwerkstraße mit einer Radverkehrsfurt geführt.

Kosten: 600 €

Verbindung 1: B9

Verbindung 2: Verdichtungsnetz

Stadt-/Ortsteil: Wyhlen

Bilder:

Bildquelle: VAR

Maßnahme:

IST-Zustand:

Übersichts-/ Detailkarten:

Allgemeine Angaben:

[m]
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Maßnahmenblatt Radverkehrskonzept 
Maßnahmennummer: 90021

Maßnahmengruppe 2: -

Geometrie: Strecke

Klassifizierung: Gemeindestraße

Fahrkomfort: Schlecht Verkehrssicherheit: Geringe Gefahr

Beschreibung der Maßnahme:
Aufhebung der Radwegbenutzungspflicht.

Umsetzung: Kurzfristig

Straßenname: Köchlinstraße Straßenname 2: -

Länge der Strecke: 386

Hinweise: -

Maßnahmengruppe 1: Verkehrsbehördliche Anordnung

Stadt/Gemeinde: Grenzach-Wyhlen

Maßnahmentyp 1: Aufhebung Radwegbenutzungspflicht

Maßnahmentyp 2: -

Priorität: 1,2

Nummer: -

Beschreibung des 
IST-Zustandes:

Der Radverkehr wird auf einem gemeinsame Geh- und Radweg mit Benutzungspflicht entlang der 
Köchlinstraße geführt. Der Geh- und Radweg ist in einem ungenügenden Zustand.

Kosten: 100 €

Verbindung 1: B9

Verbindung 2: Keine

Stadt-/Ortsteil: Grenzach

Bilder:

Bildquelle: VAR

Maßnahme:

IST-Zustand:

Übersichts-/ Detailkarten:

Allgemeine Angaben:

[m]
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Maßnahmenblatt Radverkehrskonzept 
Maßnahmennummer: 90022

Maßnahmengruppe 2: -

Geometrie: Strecke

Klassifizierung: Gemeindestraße

Fahrkomfort: Gut Verkehrssicherheit: Mittlere Gefahr

Beschreibung der Maßnahme:
Markierung von beidseitigen Schutzstreifen  mit einem Sicherheitstrennstreifen von 0,50 m zum Parkstreifen.

Umsetzung: Kurzfristig

Straßenname: Köchlinstraße Straßenname 2: -

Länge der Strecke: 1490

Hinweise: -

Maßnahmengruppe 1: Markierungsmaßnahme

Stadt/Gemeinde: Grenzach-Wyhlen

Maßnahmentyp 1: Markierung Schutzstreifen

Maßnahmentyp 2: -

Priorität: 1,1

Nummer: -

Beschreibung des 
IST-Zustandes:

Der Radverkehr wird im Mischverkehr innerorts durch das Industriegebiet ohne Radverkehrsführung 
geleitet. Es handelt sich um den Abschnitt zwischen dem Salzländerweg und dem Gmeiniweg.

Kosten: 17.800 €

Verbindung 1: B9

Verbindung 2: Keine

Stadt-/Ortsteil: Grenzach

Bilder:

Bildquelle: VAR

Maßnahme:

IST-Zustand:

Übersichts-/ Detailkarten:

Allgemeine Angaben:

[m]
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Maßnahmenblatt Radverkehrskonzept 
Maßnahmennummer: 90023

Maßnahmengruppe 2: -

Geometrie: Knotenpunkt

Klassifizierung: Gemeindestraße

Fahrkomfort: Mittel Verkehrssicherheit: Mittlere Gefahr

Beschreibung der Maßnahme:
Markieren von Fahrradpiktogrammen mit Pfeilen um eine wahlfreie Führung dazustellen.

Umsetzung: Kurzfristig

Straßenname: Emil-Barell-Straße Straßenname 2: Gmeiniweg

Länge der Strecke: -

Hinweise: -

Maßnahmengruppe 1: Markierungsmaßnahme

Stadt/Gemeinde: Grenzach-Wyhlen

Maßnahmentyp 1: Fahrradpiktogramm mit Pfeil

Maßnahmentyp 2: -

Priorität: 1,1

Nummer: -

Beschreibung des 
IST-Zustandes:

Der Radverkehr wird innerorts im Seitenraum geführt (Gehweg mit Zz 1022-10 "Radfahrer frei")

Kosten: 200 €

Verbindung 1: B9

Verbindung 2: Verdichtungsnetz

Stadt-/Ortsteil: Grenzach

Bilder:

Bildquelle: Aufgrund fehlender Bilder wurden zur besseren Übersicht Luftbilder gewählt. Quelle: Grafiken ©2013 GeoBasis-DE/BKG, 
Goolge, Kartendaten ©2013 GeoBasis-DE/BKG (©2009) © Google

Maßnahme:

IST-Zustand:

Übersichts-/ Detailkarten:

Allgemeine Angaben:

[m]
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Maßnahmenblatt Radverkehrskonzept 
Maßnahmennummer: 90024

Maßnahmengruppe 2: Bauliche Maßnahme

Geometrie: Knotenpunkt

Klassifizierung: Gemeindestraße

Fahrkomfort: Mittel Verkehrssicherheit: Mittlere Gefahr

Beschreibung der Maßnahme:
Beschilderung und Markierung von Vz. 138 „Radverkehr“. Einbau einer Mittelinsel als Querungshilfe.

Umsetzung: Kurzfristig

Straßenname: Gmeiniweg Straßenname 2: Ritterstraße

Länge der Strecke: 100

Hinweise: -

Maßnahmengruppe 1: Markierungsmaßnahme

Stadt/Gemeinde: Grenzach-Wyhlen

Maßnahmentyp 1: Markierung Schutzstreifen

Maßnahmentyp 2: Mittelinsel

Priorität: 1,1

Nummer: -

Beschreibung des 
IST-Zustandes:

Der Radverkehr wird von den optionalen Seitenraumführungen ohne Führungshilfen über den 
Knotenpunkt geführt.

Kosten: 10.500 €

Verbindung 1: B9

Verbindung 2: Verdichtungsnetz

Stadt-/Ortsteil: Grenzach

Bilder:

Bildquelle: VAR

Maßnahme:

IST-Zustand:

Übersichts-/ Detailkarten:

Allgemeine Angaben:

[m]
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Maßnahmenblatt Radverkehrskonzept 
Maßnahmennummer: 90025

Maßnahmengruppe 2: -

Geometrie: Strecke

Klassifizierung: Gemeindestraße

Fahrkomfort: Mittel Verkehrssicherheit: Mittlere Gefahr

Beschreibung der Maßnahme:
Beidseitige Fahrradpiktogramme alle 100 m markieren, um dem Kfz-Verkehr deutlich zu machen, dass der Radverkehr im 
Mischverkehr zugelassen und gewünscht ist und im Seitenbereich keine Benutzungspflicht besteht.

Umsetzung: Kurzfristig

Straßenname: Ritterstraße Straßenname 2: -

Länge der Strecke: 880

Hinweise: -

Maßnahmengruppe 1: Markierungsmaßnahme

Stadt/Gemeinde: Grenzach-Wyhlen

Maßnahmentyp 1: Markierung Piktogrammspur

Maßnahmentyp 2: -

Priorität: 1

Nummer: -

Beschreibung des 
IST-Zustandes:

Der Radverkehr wird wahlfrei im Seitenraum auf der Ritterstraße zwischen Gmeiniweg und 
Ruschbachstraße (Radweg ohne Radwegebenutzungspflicht und im Mischverkehr) geführt.

Kosten: 5.300 €

Verbindung 1: B9

Verbindung 2: Verdichtungsnetz

Stadt-/Ortsteil: Wyhlen

Bilder:

Bildquelle: VAR

Maßnahme:

IST-Zustand:

Übersichts-/ Detailkarten:

Allgemeine Angaben:

[m]
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Maßnahmenblatt Radverkehrskonzept 
Maßnahmennummer: 90026

Maßnahmengruppe 2: Markierungsmaßnahme

Geometrie: Strecke

Klassifizierung: Landesstraße

Fahrkomfort: Schlecht Verkehrssicherheit: Mittlere Gefahr

Beschreibung der Maßnahme:
Bau einer direkten asphaltieren Führung zur Weiterleitung des Radverkehrs entlang der L139 zum Radweg mit Markierung einer 
Radverkehrsfurt zur bevorrechtigten Führung über die Engeltalstraße.

Umsetzung: Langfristig

Straßenname: L139 Straßenname 2: Engeltalstraße

Länge der Strecke: 40

Hinweise: -

Maßnahmengruppe 1: Bauliche Maßnahme

Stadt/Gemeinde: Grenzach-Wyhlen

Maßnahmentyp 1: Neubau

Maßnahmentyp 2: Markierung Radverkehrsfurt

Priorität: 1,3

Nummer: L139

Beschreibung des 
IST-Zustandes:

Der Radverkehr wird von dem gemeinsamen Geh- und Radweg mittels abgesetzter Führung in die 
Engeltaler Straße geführt.

Kosten: 14.400 €

Verbindung 1: B9

Verbindung 2: P2

Stadt-/Ortsteil: Wyhlen

Bilder:

Bildquelle: Aufgrund fehlender Bilder wurden zur besseren Übersicht Luftbilder gewählt. Quelle: Grafiken ©2013 GeoBasis-DE/BKG, 
Goolge, Kartendaten ©2013 GeoBasis-DE/BKG (©2009) © Google

Maßnahme:

IST-Zustand:

Übersichts-/ Detailkarten:

Allgemeine Angaben:

[m]
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Maßnahmenblatt Radverkehrskonzept 
Maßnahmennummer: 206001

Maßnahmengruppe 2: -

Geometrie: Knotenpunkt

Klassifizierung: Gemeindestraße

Fahrkomfort: Nicht relevant Verkehrssicherheit: Geringe Gefahr

Beschreibung der Maßnahme:
Um den Kfz-Verkehr auf den Radverkehr aufmerksam zu machen, sollten Fahrradpiktogramme markiert werden. Zusätzlich ist der 
Bewuchs zurückzuschneiden.

Umsetzung: Kurzfristig

Straßenname: Maienweg Straßenname 2: Blumenweg

Länge der Strecke: -

Hinweise: -

Maßnahmengruppe 1: Markierungsmaßnahme

Stadt/Gemeinde: Grenzach-Wyhlen

Maßnahmentyp 1: Fahrradpiktogramm mit Pfeil

Maßnahmentyp 2: -

Priorität: 1,3

Nummer: -

Beschreibung des 
IST-Zustandes:

Der Radverkehr wird mittels rechts-links Kombination von der Bahnhofstraße erst in den Blumenweg und 
dann in den Maienweg im Mischverkehr geführt.

Kosten: 600 €

Verbindung 1: B-Routen II

Verbindung 2: Keine

Stadt-/Ortsteil: Wyhlen

Bilder:

Bildquelle: VAR

Maßnahme:

IST-Zustand:

Übersichts-/ Detailkarten:

Allgemeine Angaben:

[m]
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Maßnahmenblatt Radverkehrskonzept 
Maßnahmennummer: 206002

Maßnahmengruppe 2: -

Geometrie: Strecke

Klassifizierung: Gemeindestraße

Fahrkomfort: Nicht relevant Verkehrssicherheit: Nicht relevant

Beschreibung der Maßnahme:
Zur Verbesserung der Orientierung sollten seitliche Leitlinien markiert und der Bewuchs zurückgeschnitten werden.

Umsetzung: Kurzfristig

Straßenname: Bahnhofstraße Straßenname 2: -

Länge der Strecke: 650

Hinweise: -

Maßnahmengruppe 1: Markierungsmaßnahme

Stadt/Gemeinde: Grenzach-Wyhlen

Maßnahmentyp 1: -

Maßnahmentyp 2: -

Priorität: 1,1

Nummer: -

Beschreibung des 
IST-Zustandes:

Der Radverkehr wird außerorts auf einem asphaltierten und beleuchteten Geh- und Radweg 
(Bahnhofsstraße) zwischen dem Serrnusweg und der Straße "Am Wasserkraftwerk" geführt.

Kosten: 5.600 €

Verbindung 1: B-Routen II

Verbindung 2: Keine

Stadt-/Ortsteil: Wyhlen

Bilder:

Bildquelle: VAR

Maßnahme:

IST-Zustand:

Übersichts-/ Detailkarten:

Allgemeine Angaben:

[m]
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Maßnahmenblatt Radverkehrskonzept 
Maßnahmennummer: 206003

Maßnahmengruppe 2: -

Geometrie: Strecke

Klassifizierung: Gemeindestraße

Fahrkomfort: Nicht relevant Verkehrssicherheit: Nicht relevant

Beschreibung der Maßnahme:
In der Verlängerung der Bahnhofstraße Richtung Westen wird vorgeschlagen, einen gemeinsamen Geh- und Radweg zu schaffen, 
der parallel zu den Schienen fortgesetzt wird. Dieser soll Bahnhofstraße und Rheinstraße verbinden.

Umsetzung: Mittelfristig

Straßenname: Bahnhofstraße Straßenname 2: Rheinstraße

Länge der Strecke: 250

Hinweise: -

Maßnahmengruppe 1: Bauliche Maßnahme

Stadt/Gemeinde: Grenzach-Wyhlen

Maßnahmentyp 1: Neubau

Maßnahmentyp 2: -

Priorität: 1,1

Nummer: -

Beschreibung des 
IST-Zustandes:

Die Radverkehrsführung entlang der Bahnlinie endet an der Bike und Ride Anlage.

Kosten: 77.000 €

Verbindung 1: B-Routen II

Verbindung 2: Keine

Stadt-/Ortsteil: Wyhlen

Bilder:

Bildquelle: VAR

Maßnahme:

IST-Zustand:

Übersichts-/ Detailkarten:

Allgemeine Angaben:

[m]
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Maßnahmenblatt Radverkehrskonzept 
Maßnahmennummer: 206004

Maßnahmengruppe 2: -

Geometrie: Knotenpunkt

Klassifizierung: Gemeindestraße

Fahrkomfort: Nicht relevant Verkehrssicherheit: Geringe Gefahr

Beschreibung der Maßnahme:
Der Radverkehr sollte vorfahrtsberechtigt über die zum Bahnhofstraße geführt werden. In diesem Zusammenhang sind 
entsprechende Markierungen und Beschilderungen (Vz. 301, Vz. 205) vorzunehmen.

Umsetzung: Kurzfristig

Straßenname: Bahnhofstraße Straßenname 2: Eisenbahnstraße

Länge der Strecke: -

Hinweise: -

Maßnahmengruppe 1: Verkehrsbehördliche Anordnung

Stadt/Gemeinde: Grenzach-Wyhlen

Maßnahmentyp 1: Fahrradstraße vorfahrtsberechtigt

Maßnahmentyp 2: -

Priorität: 1,3

Nummer: -

Beschreibung des 
IST-Zustandes:

Der Radverkehr wird im Mischverkehr über den Knotenpunkt geführt. Es handelt sich um einen 
großflächigen Knotenpunkt ohne Querungshilfen.

Kosten: 3.300 €

Verbindung 1: B-Routen II

Verbindung 2: Keine

Stadt-/Ortsteil: Wyhlen

Bilder:

Bildquelle: VAR

Maßnahme:

IST-Zustand:

Übersichts-/ Detailkarten:

Allgemeine Angaben:

[m]
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Maßnahmenblatt Radverkehrskonzept 
Maßnahmennummer: 206005

Maßnahmengruppe 2: -

Geometrie: Strecke

Klassifizierung: Gemeindestraße

Fahrkomfort: Mittel Verkehrssicherheit: Geringe Gefahr

Beschreibung der Maßnahme:
Markierung einer bergseitigen Piktogrammspur.

Umsetzung: Kurzfristig

Straßenname: Schützenstraße Straßenname 2: -

Länge der Strecke: 2825

Hinweise: -

Maßnahmengruppe 1: Markierungsmaßnahme

Stadt/Gemeinde: Grenzach-Wyhlen

Maßnahmentyp 1: Markierung Piktogrammspur

Maßnahmentyp 2: -

Priorität: 1,15

Nummer: -

Beschreibung des 
IST-Zustandes:

Der Radverkehr wird außerorts ohne Radverkehrsführung auf einem Ortsverbindungsweg  zwischen 
Wyhlen und- Rührberg geführt (Außerortsbereich).

Kosten: 4.100 €

Verbindung 1: B-Routen II

Verbindung 2: Keine

Stadt-/Ortsteil: Wyhlen / Rührberg

Bilder:

Bildquelle: Aufgrund fehlender Bilder wurden zur besseren Übersicht Luftbilder gewählt. Quelle: Grafiken ©2013 GeoBasis-DE/BKG, 
Goolge, Kartendaten ©2013 GeoBasis-DE/BKG (©2009) © Google

Maßnahme:

IST-Zustand:

Übersichts-/ Detailkarten:

Allgemeine Angaben:

[m]
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Maßnahmenblatt Radverkehrskonzept 
Maßnahmennummer: 206006

Maßnahmengruppe 2: -

Geometrie: Strecke

Klassifizierung: Kreisstraße

Fahrkomfort: Schlecht Verkehrssicherheit: Mittlere Gefahr

Beschreibung der Maßnahme:
Markierung eines bergseitigen Schutzstreifens auf der Klosterstraße zwischen Rheinfelder Straße und dem Abzweig 
Schützenstraße.

Umsetzung: Kurzfristig

Straßenname: Klosterstraße Straßenname 2: -

Länge der Strecke: 190

Hinweise: -

Maßnahmengruppe 1: Markierungsmaßnahme

Stadt/Gemeinde: Grenzach-Wyhlen

Maßnahmentyp 1: Markierung Schutzstreifen

Maßnahmentyp 2: -

Priorität: 1,3

Nummer: K6332

Beschreibung des 
IST-Zustandes:

Der Radverkehr wird innerorts im Mischverkehr geführt.

Kosten: 1.300 €

Verbindung 1: B-Routen II

Verbindung 2: Keine

Stadt-/Ortsteil: Whylen

Bilder:

Bildquelle: Aufgrund fehlender Bilder wurden zur besseren Übersicht Luftbilder gewählt. Quelle: Grafiken ©2013 DigitalGlobe, GeoBasis-
DE/BKG, GeoContent, IGN-France, Kartendaten © 2013 GeoBasis-DE/BKG (©2009), © Google

Maßnahme:

IST-Zustand:

Übersichts-/ Detailkarten:

Allgemeine Angaben:

[m]
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Maßnahmenblatt Radverkehrskonzept 
Maßnahmennummer: 206007

Maßnahmengruppe 2: -

Geometrie: Knotenpunkt

Klassifizierung: Gemeindestraße

Fahrkomfort: Schlecht Verkehrssicherheit: Geringe Gefahr

Beschreibung der Maßnahme:
Markierung eines Radaufstellbereiches sowie eines Vorbeifahrstreifens  vor dem Bahnübergang zum Vorfahren des Radverkehrs 
bei geschlossener Schranke.

Umsetzung: Kurzfristig

Straßenname: Rheinstraße Straßenname 2: -

Länge der Strecke: -

Hinweise: -

Maßnahmengruppe 1: Markierungsmaßnahme

Stadt/Gemeinde: Grenzach-Wyhlen

Maßnahmentyp 1: Markierung Aufstellstreifen

Maßnahmentyp 2: -

Priorität: 1,2

Nummer: -

Beschreibung des 
IST-Zustandes:

Der Radverkehr wird innerorts im Mischverkehr über einen beschrankten Bahnübergang geführt.

Kosten: 8.000 €

Verbindung 1: B-Routen II

Verbindung 2: Keine

Stadt-/Ortsteil: Wyhlen

Bilder:

Bildquelle: Aufgrund fehlender Bilder wurden zur besseren Übersicht Luftbilder gewählt. Quelle: Grafiken ©2013 GeoBasis-DE/BKG, 
Goolge, Kartendaten ©2013 GeoBasis-DE/BKG (©2009) © Google

Maßnahme:

IST-Zustand:

Übersichts-/ Detailkarten:

Allgemeine Angaben:

[m]
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