




























Maßnahmenblatt Radverkehrskonzept 
Maßnahmennummer: 1097

Maßnahmengruppe 2: Wegweisung

Geometrie: Strecke

Klassifizierung: Gemeindestraße

Fahrkomfort: Gut Verkehrssicherheit: Geringe Gefahr

Beschreibung der Maßnahme:
Markierung von beidseitigen Leitlinien. Wegweisung korrigieren.

Umsetzung: Mittelfristig

Straßenname: Burichweg Straßenname 2: -

Länge der Strecke: 900

Hinweise: -

Maßnahmengruppe 1: Markierungsmaßnahme

Stadt/Gemeinde: Hausen im Wiesental

Maßnahmentyp 1: beidseitige Leitlinien

Maßnahmentyp 2: Wegweisung korrigieren

Priorität: 1,4

Nummer: -

Beschreibung des 
IST-Zustandes:

Der Radverkehr wird außerorts zwischen dem Golfplatz und "Am Kleemättle" in Hausen im Mischverkehr 
auf einer wenig befahrenen Straße geführt (Vz. 274-53 "30 km/h").

Kosten: 7.600 €

Verbindung 1: P1

Verbindung 2: Keine

Stadt-/Ortsteil: -

Bilder:

Bildquelle: VAR

Maßnahme:

IST-Zustand:

Übersichts-/ Detailkarten:

Allgemeine Angaben:

[m]
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Maßnahmenblatt Radverkehrskonzept 
Maßnahmennummer: 1098

Maßnahmengruppe 2: Wegweisung

Geometrie: Strecke

Klassifizierung: Gemeindestraße

Fahrkomfort: Gut Verkehrssicherheit: Geringe Gefahr

Beschreibung der Maßnahme:
Einrichten einer Fahrradstraße. Beschilderung mit Vz. 244 „Fahrradstraße“ und Zz. "Kfz-Verkehr frei".

Umsetzung: Langfristig

Straßenname: Burichweg u. Bergwerkstraße Straßenname 2: -

Länge der Strecke: 675

Hinweise: In Verbindung mit Maßnahme Nr. 1100 und Nr. 1101 umsetzen.

Maßnahmengruppe 1: Verkehrsbehördliche Anordnung

Stadt/Gemeinde: Hausen im Wiesental

Maßnahmentyp 1: Fahrradstraße vorfahrtsberechtigt

Maßnahmentyp 2: Wegweisung neu

Priorität: 1,3

Nummer: -

Beschreibung des 
IST-Zustandes:

Der Radverkehr wird innerorts im Mischverkehr in einer Tempo-30-Zone geführt. Es handelt sich um den 
Abschnitt zwischen Bebauungsrand und der Mitteldorfstraße.

Kosten: 4.700 €

Verbindung 1: P1

Verbindung 2: Keine

Stadt-/Ortsteil: -

Bilder:

Bildquelle: VAR

Maßnahme:

IST-Zustand:

Übersichts-/ Detailkarten:

Allgemeine Angaben:

[m]
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Maßnahmenblatt Radverkehrskonzept 
Maßnahmennummer: 1099

Maßnahmengruppe 2: Bauliche Maßnahme

Geometrie: Knotenpunkt

Klassifizierung: Kreisstraße

Fahrkomfort: Mittel Verkehrssicherheit: Mittlere Gefahr

Beschreibung der Maßnahme:
Die vorhandenen Radien sollten  mit Hilfe von Sperrflächenmarkierungen und Recyclingelementen (zur Verdeutlichung des 
Kurvenverlaufs) verkleinert werden.

Umsetzung: Mittelfristig

Straßenname: Mitteldorfstraße Straßenname 2: Bergwerkstraße

Länge der Strecke: -

Hinweise: -

Maßnahmengruppe 1: Markierungsmaßnahme

Stadt/Gemeinde: Hausen im Wiesental

Maßnahmentyp 1: beidseitige Leitlinien

Maßnahmentyp 2: Fahrbahnverengung

Priorität: 1,4

Nummer: K6348

Beschreibung des 
IST-Zustandes:

Der Radverkehr wird innerorts über einen überdimensionierten Knotenpunkt (Rechts-von-links-Rundweg) 
geführt.

Kosten: 2.400 €

Verbindung 1: P1

Verbindung 2: B Hausen III

Stadt-/Ortsteil: -

Bilder:

Bildquelle: VAR

Maßnahme:

IST-Zustand:

Übersichts-/ Detailkarten:

Allgemeine Angaben:

[m]
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Maßnahmenblatt Radverkehrskonzept 
Maßnahmennummer: 1100

Maßnahmengruppe 2: -

Geometrie: Strecke

Klassifizierung: Kreisstraße

Fahrkomfort: Gut Verkehrssicherheit: Geringe Gefahr

Beschreibung der Maßnahme:
Markierung von beidseitigen Piktogrammspuren.

Umsetzung: Mittelfristig

Straßenname: Bergwerkstraße Straßenname 2:

Länge der Strecke: 60

Hinweise: In Verbindung mit Maßnahme Nr. 1098 und Nr. 1101 umsetzen.

Maßnahmengruppe 1: Markierungsmaßnahme

Stadt/Gemeinde: Hausen im Wiesental

Maßnahmentyp 1: Markierung Piktogrammspur

Maßnahmentyp 2: -

Priorität: 1,4

Nummer: K6348

Beschreibung des 
IST-Zustandes:

Die Führung des Radverkehrs erfolgt im Mischverkehr zwischen der Mitteldorfstraße und Teichstraße.

Kosten: 900 €

Verbindung 1: P1

Verbindung 2: Keine

Stadt-/Ortsteil: -

Bilder:

Bildquelle: VAR

Maßnahme:

IST-Zustand:

Übersichts-/ Detailkarten:

Allgemeine Angaben:

[m]
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Uwe
Stempel



Maßnahmenblatt Radverkehrskonzept 
Maßnahmennummer: 1101

Maßnahmengruppe 2: -

Geometrie: Strecke

Klassifizierung: Gemeindestraße

Fahrkomfort: Gut Verkehrssicherheit: Geringe Gefahr

Beschreibung der Maßnahme:
Markierung von beidseitigen Piktogrammspuren.

Umsetzung: Mittelfristig

Straßenname: Bergwerkstraße Straßenname 2: -

Länge der Strecke: 685

Hinweise: In Verbindung mit Maßnahme Nr. 1098 und Nr. 1100 umsetzen.

Maßnahmengruppe 1: Markierungsmaßnahme

Stadt/Gemeinde: Hausen im Wiesental

Maßnahmentyp 1: Markierung Piktogrammspur

Maßnahmentyp 2: -

Priorität: 1,4

Nummer: -

Beschreibung des 
IST-Zustandes:

Der Radverkehr wird zw. K6348 und Wiese innerorts  in einer Tempo-30-Zone im Mischverkehr geführt.

Kosten: 4.700 €

Verbindung 1: P1

Verbindung 2: Keine

Stadt-/Ortsteil: -

Bilder:

Bildquelle: VAR

Maßnahme:

IST-Zustand:

Übersichts-/ Detailkarten:

Allgemeine Angaben:

[m]
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Uwe
Stempel



Maßnahmenblatt Radverkehrskonzept 
Maßnahmennummer: 1102

Maßnahmengruppe 2: Markierungsmaßnahme

Geometrie: Knotenpunkt

Klassifizierung: Gemeindestraße

Fahrkomfort: Gut Verkehrssicherheit: Geringe Gefahr

Beschreibung der Maßnahme:
Zur Geschwindigkeitsreduzierung des Kfz-Verkehrs und für die Berücksichtigung des Fußverkehrs sollte im Knotenpunkt auf der 
Südseite die Wegweisung korrigiert und ein Fußgängerüberweg angelegt werden.

Umsetzung: Langfristig

Straßenname: Bergwerkstraße Straßenname 2: Bergwerkstraße

Länge der Strecke: -

Hinweise: -

Maßnahmengruppe 1: Wegweisung

Stadt/Gemeinde: Hausen im Wiesental

Maßnahmentyp 1: Wegweisung korrigieren

Maßnahmentyp 2: beidseitige Leitlinien

Priorität: 1,3

Nummer: -

Beschreibung des 
IST-Zustandes:

Der Radverkehr wird innerorts über einen überdimensionierten Knotenpunkt in einer Tempo-30-Zone 
geführt.

Kosten: 3.400 €

Verbindung 1: P1

Verbindung 2: Keine

Stadt-/Ortsteil: -

Bilder:

Bildquelle: VAR

Maßnahme:

IST-Zustand:

Übersichts-/ Detailkarten:

Allgemeine Angaben:

[m]
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Maßnahmenblatt Radverkehrskonzept 
Maßnahmennummer: 1156

Maßnahmengruppe 2: -

Geometrie: Strecke

Klassifizierung: Sonstige

Fahrkomfort: Sehr schlecht Verkehrssicherheit: Nicht relevant

Beschreibung der Maßnahme:
Bau eines gemeinsamen Geh- und Radwegs (Asphaltbauweise, 2,5 m Breite).

Umsetzung: Langfristig

Straßenname: Trampelpfad Straßenname 2: -

Länge der Strecke: 500

Hinweise: -

Maßnahmengruppe 1: Bauliche Maßnahme

Stadt/Gemeinde: Hausen im Wiesental

Maßnahmentyp 1: Neubau

Maßnahmentyp 2: -

Priorität: 1,2

Nummer: B316

Beschreibung des 
IST-Zustandes:

Für den Radverkehr zwischen Wiesenstraße und Bahnhofsstraße ist derzeit keine Radverkehrsführung 
vorhanden.

Kosten: 129.000 €

Verbindung 1: P1a

Verbindung 2: Keine

Stadt-/Ortsteil: -

Bilder:

Bildquelle: VAR

Maßnahme:

IST-Zustand:

Übersichts-/ Detailkarten:

Allgemeine Angaben:

[m]
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Maßnahmenblatt Radverkehrskonzept 
Maßnahmennummer: 1164

Maßnahmengruppe 2: Markierungsmaßnahme

Geometrie: Strecke

Klassifizierung: Gemeindestraße

Fahrkomfort: Mittel Verkehrssicherheit: Geringe Gefahr

Beschreibung der Maßnahme:
Asphaltierung des bestehenden Weges, Markierung von beidseitigen Leitlinien.

Umsetzung: Mittelfristig

Straßenname: Forstweg Straßenname 2: -

Länge der Strecke: 1000

Hinweise: -

Maßnahmengruppe 1: Bauliche Maßnahme

Stadt/Gemeinde: Hausen im Wiesental

Maßnahmentyp 1: Ausbau des bestehenden Weges

Maßnahmentyp 2: beidseitige Leitlinien

Priorität: 1,4

Nummer: -

Beschreibung des 
IST-Zustandes:

Der forstwirtschaftliche Weg ist mit einer wassergebundenen Decke zwischen Hausen und Zell 
ausgestattet. Der Komfort wird bei Nässe wegen der aufgeweichten Oberfläche beeinträchtigt.

Kosten: 308.000 €

Verbindung 1: P1

Verbindung 2: Keine

Stadt-/Ortsteil: -

Bilder:

Bildquelle: VAR

Maßnahme:

IST-Zustand:

Übersichts-/ Detailkarten:

Allgemeine Angaben:

[m]
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Maßnahmenblatt Radverkehrskonzept 
Maßnahmennummer: 1167

Maßnahmengruppe 2: -

Geometrie: Strecke

Klassifizierung: Bundesstraße

Fahrkomfort: Schlecht Verkehrssicherheit: Hohe Gefahr

Beschreibung der Maßnahme:
Bau eines straßenbegleitenden gemeinsamen Geh- und Radweges (Asphaltbauweise, 3 m Breite).

Umsetzung: Langfristig

Straßenname: Bundesstraße Straßenname 2: -

Länge der Strecke: 180

Hinweise: In Verbindung mit Maßnahme Nr. 1168 umsetzen.

Maßnahmengruppe 1: Bauliche Maßnahme

Stadt/Gemeinde: Hausen im Wiesental

Maßnahmentyp 1: Neubau

Maßnahmentyp 2: -

Priorität: 1,3

Nummer: B317

Beschreibung des 
IST-Zustandes:

Auf dem  Streckenabschnitt von 180 m muss der Radverkehr die stark befahrene B317 im Mischverkehr 
befahren. Lückenschluss von sehr hoher Bedeutung.

Kosten: 54.000 €

Verbindung 1: P1a

Verbindung 2: Keine

Stadt-/Ortsteil: -

Bilder:

Bildquelle: VAR

Maßnahme:

IST-Zustand:

Übersichts-/ Detailkarten:

Allgemeine Angaben:

[m]
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Maßnahmenblatt Radverkehrskonzept 
Maßnahmennummer: 1168

Maßnahmengruppe 2: -

Geometrie: Knotenpunkt

Klassifizierung: Bundesstraße

Fahrkomfort: Mittel Verkehrssicherheit: Hohe Gefahr

Beschreibung der Maßnahme:
Einbau einer Mittelinsel, um ein sicheres Queren zu ermöglichen. Die Mittelinsel sollte an den in der Maßnahme Nr. 1167 
vorgesehenen gemeinsamen Geh- und Radweg anschließen.

Umsetzung: Mittelfristig

Straßenname: Bundesstraße Straßenname 2: K6339

Länge der Strecke: -

Hinweise: In Verbindung mit Maßnahme Nr. 1167 umsetzen.

Maßnahmengruppe 1: Bauliche Maßnahme

Stadt/Gemeinde: Hausen im Wiesental

Maßnahmentyp 1: Mittelinsel

Maßnahmentyp 2: -

Priorität: 1,3

Nummer: B317

Beschreibung des 
IST-Zustandes:

Der Radverkehr muss aktuell ungesichert von der B317  in K6339 einbiegen.

Kosten: 10.000 €

Verbindung 1: P1a

Verbindung 2: Keine

Stadt-/Ortsteil: -

Bilder:

Bildquelle: VAR

Maßnahme:

IST-Zustand:

Übersichts-/ Detailkarten:

Allgemeine Angaben:

[m]
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Maßnahmenblatt Radverkehrskonzept 
Maßnahmennummer: 120018

Maßnahmengruppe 2: -

Geometrie: Strecke

Klassifizierung: Geh- und Radverbindung

Fahrkomfort: Schlecht Verkehrssicherheit: Geringe Gefahr

Beschreibung der Maßnahme:
Asphaltieren der Wegeverbindung (2,5 m Breite).

Umsetzung: Langfristig

Straßenname: gem. Geh- undRadweg an der Wie Straßenname 2: -

Länge der Strecke: 950

Hinweise: -

Maßnahmengruppe 1: Bauliche Maßnahme

Stadt/Gemeinde: Hausen im Wiesental

Maßnahmentyp 1: Ausbau des bestehenden Weges

Maßnahmentyp 2: -

Priorität: 1,2

Nummer: -

Beschreibung des 
IST-Zustandes:

Der Radverkehr wird auf einem Wirtschaftsweg mit wassergebundender Decke zwischen dem  Stauwehr 
und der Krummattstraße geführt. Es sind Oberflächenschäden vorhanden.

Kosten: 140.000 €

Verbindung 1: B12

Verbindung 2: Keine

Stadt-/Ortsteil: -

Bilder:

Bildquelle: VAR

Maßnahme:

IST-Zustand:

Übersichts-/ Detailkarten:

Allgemeine Angaben:

[m]

Radverkehrskonzept Landkreis Lörrach, April 2014 - Planungsbüro VAR - www.varad.de



Maßnahmenblatt Radverkehrskonzept 
Maßnahmennummer: 309001

Maßnahmengruppe 2: -

Geometrie: Strecke

Klassifizierung: Kreisstraße

Fahrkomfort: Mittel Verkehrssicherheit: Geringe Gefahr

Beschreibung der Maßnahme:
Markierung von beidseitigen Schutzstreifen.

Umsetzung: Kurzfristig

Straßenname: Bahnhofstraße Straßenname 2: -

Länge der Strecke: 45

Hinweise: -

Maßnahmengruppe 1: Markierungsmaßnahme

Stadt/Gemeinde: Hausen im Wiesental

Maßnahmentyp 1: Markierung Schutzstreifen

Maßnahmentyp 2: -

Priorität: 1,3

Nummer: K6348

Beschreibung des 
IST-Zustandes:

Der Radverkehr wird innerorts im Mischverkehr zwischen Bahnhofstraße und Mitteldorfstraße geführt.

Kosten: 1.200 €

Verbindung 1: B Routen III

Verbindung 2: Verdichtungsnetz

Stadt-/Ortsteil: -

Bilder:

Bildquelle: VAR

Maßnahme:

IST-Zustand:

Übersichts-/ Detailkarten:

Allgemeine Angaben:

[m]
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Maßnahmenblatt Radverkehrskonzept 
Maßnahmennummer: 309002

Maßnahmengruppe 2: -

Geometrie: Knotenpunkt

Klassifizierung: Kreisstraße

Fahrkomfort: Mittel Verkehrssicherheit: Mittlere Gefahr

Beschreibung der Maßnahme:
Markierung eines  Aufstellbereiches für Links- und Rechtsabbieger auf der Mitteldorfstraße.

Umsetzung: Kurzfristig

Straßenname: Mitteldorfstraße Straßenname 2: Bergwerkstraße

Länge der Strecke: -

Hinweise: -

Maßnahmengruppe 1: Markierungsmaßnahme

Stadt/Gemeinde: Hausen im Wiesental

Maßnahmentyp 1: Markierung Aufstellstreifen

Maßnahmentyp 2: -

Priorität: 1,3

Nummer: K6348

Beschreibung des 
IST-Zustandes:

Der Radverkehr wird innerorts im Mischverkehr auf der Kreisstraße 6348 geführt.

Kosten: 800 €

Verbindung 1: B Routen III

Verbindung 2: Keine

Stadt-/Ortsteil: -

Bilder:

Bildquelle: VAR

Maßnahme:

IST-Zustand:

Übersichts-/ Detailkarten:

Allgemeine Angaben:

[m]
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