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Gemeinde — Steckbrief
- Schworstadt -
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1. Netziibersicht

Das Radverkehrsnetz besteht aus Pendler- und Basisrouten sowie Radwegeverbindungen im
Verdichtungsnetz. Diese sind nachstehend erldutert.

e Pendlerrouten (in den Karten rot; auch Radschnellverbindung) sind interkommunale
Verbindungen im kreisweiten Radverkehrsnetz mit héchster Prioritat fir die Umsetzung der im
Radverkehrskonzept vorgeschlagenen Malinahmen. Die Pendlerrouten dienen dem
Alltagsradverkehr auf Entfernungen von mindestens fiinf Kilometern und stellen beispielsweise
geeignete Verbindungen zwischen Mittel- und Oberzentren, Stadt und Umland oder innerorts
zwischen Hauptzentren dar. Diese Verbindungen verkniipfen wichtige Quell- und Zielbereiche
uber groRere Entfernungen, um durchgangig ein sicheres und attraktives Befahren mit hohen
Reisegeschwindigkeiten zu ermdglichen. Langfristig sind fir die Ausstattung dieser
Pendlerrouten hohe Qualitatsstandards vorgesehen, sofern diese nicht schon vorhanden sind.
Grundlage sind die Vorgaben nach den Richtlinien fiir integrierte Netzgestaltung (RIN 2008).

e Basisrouten (in den Karten blau; auch Hauptverbindungen) sind Gberregionale (B 1), nahrdaumige
(B 1) oder innergemeindliche Radverkehrsverbindungen (B Ill). Sie dienen als Verbindungen der
Daseinsvorsorge z. B. als Strecken von Stadtteilen zur Kernstadt oder von Grundzentren zu
Mittelzentren bzw. zwischen Grundzentren untereinander oder zwischen Stadtteilen.

e Das Verdichtungsnetz (griin) stellt die Anbindung der restlichen Gemeinden/
Gemeindeteile ohne zentralortliche Funktionen dar. Es handelt hierbei um das lokale
Radverkehrsnetz zur Herstellung der erforderlichen Netzdichte nach den Empfehlungen
fir Radverkehrsanlagen (ERA 2010).

Im Rahmen der Radverkehrskonzeption fir den Landkreis Lérrach wurden fir Schwdérstadt
folgende Radverkehrshauptrouten identifiziert, siehe Tabelle 1:

-eine Pendlerroute mit insgesamt sechs Streckenlangen Schworstadt
MaBnahmenvorschldgen: Pendlerrouten

P2 5,2
P2 =2037-2042 Anschlisse & Verbindungen 0,5
gesamt [km] 5,7
- fiinf Basisrouten mit insgesamt .
25 MaRnahmenvorschligen:
B B9 4.5
B9 = 90016 — 90018 B10 5,5
B10 = 10000 — 10015 Bl Schworstadt | 2,7
(BIl) 222002 — 222004 Schworstadt |l 1,0
(BII) 322001 — 322003 B Il Schworstadt 0,4
gesamt [km] 14,1
Insgesamt liegen 31 MaRnahmenvorschldge vor.
£ £ & Verdichtungsnetz
gesamt [km] | 7,8
Netzlinge gesamt [km] | 27,6

Tabelle 1: Streckenldngen Schworstadt
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2. Pendlerrouten

Pendlerroute P2

- Linge: 5,2 km
- Verlauf: Ost - West
=> erschlossene Zielpunkte in Schworstadt
e Siedlung duRerer Berg
e Schloss Schénau
e Unterdorf
e Kraftwerkkolonie
e Bahnhof Schwdérstadt

= Anbindung
Rheinfelden: 9,1 km

—>relevante Steigungen fiir den Radverkehr: keine
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3. Basisrouten

3.1. Basisrouten iiberregional
3.1.1. Basisroute iiberregional B9
- Linge: 4,5 km

-> Verlauf: West - Ost

-> erschlossene Zielpunkte in Schwérstadt:
e Kraftwerkkolonie
e Unterdorf
e Oberdorf
e Bahnhof Schworstadt
e Siedlung duRerer Berg
e Schule Am Heidenstein Grund-und Werkrealschule
e Schloss Schénau
e Rathaus in Schworstadt

= Anbindung
Rheinfelden: 9,0 km

-> relevante Steigungen fiir den Radverkehr: keine
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3.1.2. Basisroute iiberregional B10

-> Linge: 5,5 km

-> Verlauf: Nord - Stid

= erschlossene Zielpunkte:
e Dossenbach
e Niederdossenbach
e Unterdorf

= Anbindung

Schopfheim: 7,8 km

-> relevante Steigungen
fiir den Radverkehr:

i F

Landentwicklung LGL

Abschnitt | Lange[m] | Steigung
1 150 5,2%
2 600 6,4 %
3 525 3,2%
4 100 55% T
5 150 8,8% E
6 50 1 4’ 0% D 350 3 I W N
7 250 12,7 %
8 450 4,4 % 15 20 25 a0 15 40 45
Entfernung [km]
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3.2. Basisrouten gemeindeiibergreifend
3.2.1. Basisroute gemeindeiibergreifend ,,Schworstadt - Wiechs”

-> Linge: 2,7 km
-> Verlauf: Siidost — Nordwest
-> erschlossener Zielpunkt:

e Dossenbach

{al

= Anbindung : Schopfheim 4,0 km

—>relevante Steigungen fur den Radverkehr:

Hihe [m]

Abschnitt | Ldnge[m] | Steigung
1 1025 4,5 %
2 950 4,0 %

3.2.2. Basisroute gemeindeiibergreifend ,, Schwaérstadt - Schopfheim“
- Linge: 1,0 km
-> Verlauf: Siid - Nord
=> erschlossener Zielpunkt:
e Dossenbach

-relevante Steigungen fiir den Radverkehr:

Abschnitt | Lange[m] | Steigung
1 275 7,3%
2 250 57%
—03. April 2014- Verfasser: U. Petry
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3.3. Basisrouten lokal
Basisrouten lokal ,, Schworstadt”

= Linge: 0,1 km
-> Verlauf: Siid - Nord
-> erschlossener Zielpunkt
in Schwdorstadt:
e Unterdorf

—>relevante Steigungen fiir den Radverkehr:
Lange: 100 m, Steigung: 5,8 %.

Hohe [m]
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| a.

MafRnahmen mit Prioritat

4.1

Ubersichtsplan der Top MaBnahmen

4.2,

4.3.

Kartengrundlage: Landesamt fiir Geoinformation und Landentwicklung LGL
Lickenschluss am Rhein (Héhe Schloss Schénau)
MaRnahme 2040
Kosten ca. 139.000 €

Bevorrechtigung fuir den Radverkehr am Knotenpunkt Eisenbahnstrae / Rheinradweg
MaRnahme 2038

Kosten ca. 9.000 €

Markierung von Schutzstreifen auf der HauptstralRe (B34) im Gemeindebereich Schwdrstadt
MaRnahme 90017

Kosten ca. 10.000 €

Luckenschluss zwischen Dossenbach
und Niederdossenbach

MaRnahme: 10011

Kosten ca. 300.000 €

Kartengrundlage: Landesamt fiir Geoinformation und Landentwicklung LGL
MaBnahmen an Knotenpunkten

Im Gemeindegebiet Schworstadt wurden keine Detailplanungen an Knotenpunkten
ausgearbeitet.

MaBnahmen an Strecken

Im Gemeindegebiet Schworstadt wurden keine Detailplanungen an Strecken
ausgearbeitet.
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4.4, Liickenschliisse

4.4.1. Ubersichtsplan der Liickenschliisse

1. Liickenschluss am Schloss Schonau
MaRnahme 2040
Kosten ca. 139.000 €

2. Liickenschluss Dossenbach - Schopfheim
MaRnahme 10015
Kosten ca. 1.000.000 €

3. Lickenschluss SHW-SHO
MaRnahme 222004
Kosten ca. 140.000 €

4. Luckenschluss zwischen Dossenbach und Niederdossenbach
- MaRnahme 10011
- Kosten ca. 300.000 €
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4.4.2. Liickenschlussbeschreibung und Bewertung

1. Liickenschluss Schloss Schéonau, MaRnahme 2040

=> Linge: 0,5 km
->betroffene Radrouten:
e Pendlerroute P2
=>Merkmal: Die Route verliuft entlang der Bahnlinie
am Rhein.
—=>MaRnahmenbeschreibung
e Wegeneubau eines gem. Geh- und Radwegs
entlang der Bahnlinie

2. Liickenschluss Dossenbach - Schopfheim, MaBnahme 10015

-> Lange: 4,0 km
-> betroffene Radrouten:
liberregionale Basisroute B10
-> Merkmal: Die Route verlauft auf der K6353 und dient
der Verbindung mit Schopfheim.
- MaBnahmenbeschreibung
e Neubau eines straBenbegleitenden gem. Quelle: Google Maps
Geh-und Radwegs.

3. Liickenschluss Schworstadt — Schopfheim,
MaBnahme 222004

-> Linge: 1,0 km
-> betroffene Radrouten:
gemeindeiibergreifende Basisroute
»B — Schwdrstadt Schopfheim”
- Merkmal: Die Route dient der Verbindung 4
mit Schopfheim. _ > Quelle: Google Maps
= MaRnahmenbeschreibung :
e Sanierung des Waldweges.

4. Liickenschluss Dossenbach, MaBnahme 10011

-> Linge: 0,9 km
=> betroffene Radrouten:
iiberregionale Basisroute B10

= Merkmal: Die Route verlduft auf der K6353 und
verbindet Niederdossenbach mit
Dossenbach.

- MaRnahmenbeschreibung Quelle: Google Maps

¢ Neubau eines straBenbegleitenden
gem. Geh- und Radwegs
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| 5.  Schnittstellen zum OPNV (Schiene) |

Bike+Ride Anlage. Mit Vortransport ist die Fahrt mit dem Fahrrad vom
Wohnort zur Haltestelle gemeint, das Fahrrad wird an der Haltestelle
Q% abgestellt und die Fahrt mit dem OPNV fortgesetzt. Der radverkehrliche
Einzugsbereich eines Bahnhofs zur Nutzung von Bike+Ride kann in Regel

P ' Die wichtigste Schnittstelle zwischen Radverkehr und OPNV ist die

mit einem Radius von drei Kilometern definiert werden (siehe Abbildung).

=>Qualititsmerkmale

Fiur wichtige Verkehrsknotenpunkte des OPNV kann aufgrund des guten Angebots von einem
Einzugsgebiet von bis zu funf Kilometern ausgegangen werden.
Da die Qualitat fur die Akzeptanz einer Bike+Ride Anlage eine Ubergeordnete Rolle spielt, sind
folgende Qualitdtsmerkmale bei der Einrichtung zu
beachten:

e Diebstahlschutz

(Rahmenanschlussmoglichkeit)
e Uberdachung (Witterungsschutz)
e Lage (N&he zur Einstiegsstelle)

VergroBerung des Einzugsbereichs
einer Haltestelle durch bike & ride

e soziale Kontrolle (gute Einsehbarkeit /
Publikumsverkehr)

e Informationstafel, digitale
Fahrgastinformation etc.

e radverkehrliche Anbindung Quelle: AGFS NRW

e Schaffung eines differenzierten Angebotes
(z.B. Fahrradboxen)

=>Nachtransport
Unter dem Nachtransport, Gblicherweise auch Ride+Bike genannt, ist das dauerhafte Fahrradparken

an der Haltestelle zu verstehen, das Fahrrad wird in diesem Fall zumeist nur zum Fahren von der
Haltestelle zum Zielort und zuriick genutzt. Das zu diesem Zweck erforderliche sichere Abstellen von
Fahrradern Uber Nacht und Uber das Wochenende kann zum Beispiel durch den Einsatz von
Fahrradboxen gewahrleistet werden. Sie erfordern jedoch einen zuséatzlichen organisatorischen und
verwaltungstechnischen Aufwand.

->Anwendungsbeispiel Fahrradboxen

- >

Quelle: Interdependenzen zwischen Fahrrad- und OPNV-Nutzung, TU Dresden 2010
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-> Betrachtung der Auslastung
Flr eine detaillierte Auswertung des Bike+Ride Angebots missen die Einzelergebnisse betrachtet

werden. Ein wichtiger Indikator ist der bestehende Auslastungsgrad. Dieser ergibt sich aus dem
Quotienten der zur Verfiigung stehenden Bike+Ride Stellpldtze in der Bike+Ride Anlage an der
Haltestelle sowie der im Umfeld der B+R Anlage ,wild“ geparkten Fahrrader. Die Erweiterung
einer B+R Anlage ist ab den nachfolgend aufgefiihrten Auslastungszahlen in Betracht zu ziehen:

e Hoher Auslastungsgrad

Stufe 75% - 99% Auslastungsgrad
Es sollte ulber eine Erweiterung nachgedacht und ggf. im Rahmen einer zweiten

Bestandsaufnahme die Auslastung Gberpriift und eine mittelfristiger Ausbau der B+R Anlage
erwogen werden.

e Volle Auslastung

Stufe ab 100% - 124% Auslastungsgrad
Ab 100% ist eine Erweiterung anzustreben und diese mit den Entscheidungstragern abzustimmen.

Kurzfristig sollen tempordre Abstellanlagen mit Schwerkraftfundamenten Entlastung bringen und
sichere Abstellmoglichkeiten schaffen.

o Uberbelegung

Stufe ab 125% Auslastungsgrad
Ab einem Auslastungsgrad >125% sollte eine Erweiterung zeitnah vorgesehen werden. Kurzfristig

sollten temporare Abstellanlagen mit Schwerkraftfundamenten Entlastung bringen und sichere
Abstellmoglichkeiten schaffen.

5.2. Lage der Stationen

A. Bahnhof Schworstadt
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5.3. Stationsiibersicht / Radverkehrliche ErschlieRung
Bike+Ride Bestand Bahnhof Schworstadt

- Die Station ist Uber eine Pendlerroute und eine Basisroute erschlossen
. Pendlerroute P2 — ,Rhein-Stid*”
. Uiberregionale Basisroute B9 — ,,Rhein Stid”

- Bestandsaufnahme Bike+Ride

Datum 04.07.2012
Uhrzeit 12:30 Uhr | 12:40 Uhr
Lage Westzugang| Ostzugang
Anzahl Fahrrader 4 4
vorhandene Stellpladtze 10 10
"Wlld{_{_ geparkte keine keine
Fahrrader

Fremdnutzung keine keine
Auslastung 40% 40%

- Bike+Ride Bestand am Bahnhof

5.4. Fazit / Nachristungsbedarf

Die beiden Fahrradabstellanlagen am Bahnhof in Schwdrstadt handelt es sich um {iberdachte
Anlagen. Als Abstelltyp sind Vorderradklemmen - sogenannte Felgenkiller - installiert, welche nicht
dem Stand der Technik entsprechen und kein sicheres AnschlieRen des Fahrrades ermdglichen.

Es wird empfohlen, die Vorderradklemmen gegen Fahrradbiigel zum sicheren AnschlieRen des
Fahrrades auszutauschen.

Im Rahmen des Radverkehrskonzepts des Landkreises sind langfristig 10 tberdachte Stellpldtze
vorgeschlagen.
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6. Ziele im Radverkehrsnetz mit hoher Bedeutung

6.2. Weiterfiihrende Schulen
Lageplan der weiterfiihrenden Schulen in Schwérstadt

A. Schule Am Heidstein

Radverkehrliche ErschlieBung der weiterfiihrende Schulen
A. Schule Am Heidenstein Grund-und Werkrealschule
—>0rt: RoemerstraRRe 32, Schworstadt
->Anzahl der Schiiler: 190
=>Verbindung:
e Basisroute iiberregional
B9
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6.3. GroRe Arbeitgeber

Im Gemeindegebiet Schworstadt wurden keine Arbeitgeber mit mehr als 100
Arbeitnehmern ermittelt.

6.4. Points of Interest
Ubersichtsplan der Points of Interest

Radverkehrliche ErschlieBung der Points of Interest
—>Rathaus in Schworstadt
Ort: HauptstrafRe 107, Schworstadt
Verbindung:
e Basisroute iiberregional B9

QuellesGoogle M‘aps
=
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Malnahmenblatt Radverkehrskonzept
Malknahmennummer: 2037

Allgemeine Angaben: | Stadt/Gemeinde: Schwérstadt
Verbindung 1: P2 Stadt-/Ortsteil: -
Verbindung 2: Keine Geometrie: Strecke Lange der Strecke: 2500 [m]

Ubersichts-/ Detailkarten: |

7,": - - z// o "”‘ I c
oA o .25/%%} e

anel”

IST-Zustand: |
StraRenname: Rheinradweg StrakRenname 2: -
Klassifizierung: Gemeindestralle Nummer: -

Beschreibung des Vorhandener asphaltierter gemeinsamer Geh- und Radweg (Rheinradweg) zwischen Kraftwerk und
IST-Zustandes: EisenbahnstraRe.

Fahrkomfort: Gut Verkehrssicherheit: Geringe Gefahr
Malnahme: |

Malknahmengruppe 1: MarkierungsmaRnahme MalBnahmentyp 1: beidseitige Leitlinien
Malnahmengruppe 2: Pflanzen, Verwitterung etc. Malnahmentyp 2:  Pflanzen zuriickschneiden

Beschreibung der MalRnahme:

Markierung von beidseitigen Leitlinien. Zurtickschneiden von Bewuchs im gesamten Verlauf der Strecke um die Sichtfelder
freizuhalten. An den Wegekreuzungen und einer Wegeeinmiindung Vorfahrt im Zuge der Pendlerroute beschildern (Vz. 205 fur
den Kfz-Verkehr). Fahrradpiktogramme in den Knotenpunkten aufbringen.

Prioritat: 1,1 Kosten:  22.100 € Umsetzung: Mittelfristig

Hinweise: -

Bildquelle: VAR
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Malnahmenblatt Radverkehrskonzept
Malknahmennummer: 2038

Allgemeine Angaben: | Stadt/Gemeinde: Schwérstadt
Verbindung 1: P2 Stadt-/Ortsteil: -
Verbindung 2: Bl Geometrie: Knotenpunkt Lange der Strecke: - [m]

Ubersichts-/ Detailkarten: |

’.—._.5.

'—l— *

S
IST-Zustand: |
Stralenname: Rheinradweg StraBenname 2: EisenbahnstraRe
Klassifizierung: GemeindestralRe Nummer: -
Beschreibung des Der Rheinradweg (gemeinsamer Geh- und Radweg) miindet in die Eisenbahnstrae. Die Sicht am Knoten
IST-Zustandes: ist eingeschrankt (groRBer Baum und Haus).
Fahrkomfort: Mittel Verkehrssicherheit: Hohe Gefahr
Malnahme: |
Malnahmengruppe 1: Verkehrsbehordliche Anordnung MalBnahmentyp 1: Vorfahrtsanderung
Malnahmengruppe 2: Bauliche MaRnahme Malnahmentyp 2: Ausbau des bestehenden Weges

Beschreibung der MalRnahme:

Vorfahrtsdanderung am Knoten zu Gunsten des Radverkehrs. Fiihrung des gemeinsamen Geh- und Radweges durch Verschwenken
in Richtung Stiiden (Héhe der parkenden Fahrzeuge). Entsiegeln der nicht mehr bendtigten Flache links (im nordlichen Bereich).
Leitlinien und Piktogramme zur Verdeutlichung der Filhrung markieren.

Prioritat: 1,3 Kosten:  9.000 € Umsetzung:  Mittelfristig

Hinweise: -

Bilder: |

Bildquelle: VAR
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Malnahmenblatt Radverkehrskonzept
Malknahmennummer: 2039

Allgemeine Angaben: | Stadt/Gemeinde: Schwérstadt
Verbindung 1: P2 Stadt-/Ortsteil: -
Verbindung 2: Keine Geometrie: Strecke Lange der Strecke: 900 [m]

Ubersichts-/ Detailkarten: |

L I \ g /‘;4-

———
T LTI e \\“““‘““”““‘“‘“““‘Hﬂm, U
e Nn=3 /"
IST-Zustand: |
StralRenname: Rheinbadstralke StralRenname 2: -
Klassifizierung: GemeindestralRe Nummer: -

Beschreibung des Der Radverkehr wird auf der RheinbadstralRe zwischen der EisenbahnstraBe und der RheinstraBe mit
IST-Zustandes: zuldssiger Geschwindigkeit 30 km/h gefiihrt. Hier verlauft auch der Rheinradweg. Die Oberflache ist
teilweise schadhaft.

Fahrkomfort: Mittel Verkehrssicherheit: Geringe Gefahr
MaEnahme:l

Malknahmengruppe 1: Bauliche MaRnahme MalBnahmentyp 1: Ausbesserung Oberflache
Malnahmengruppe 2: Markierungsmafnahme Malnahmentyp 2: beidseitige Leitlinien

Beschreibung der MalRnahme:

Ausbesserung der Oberfldche. Risse sanieren, um weitere Schaden zu verhindern. Im Zuge der Sanierung sollten beidseitige
Leitlinien markiert werden.

Prioritat: 1,2 Kosten:  15.200 € Umsetzung: Langfristig

Hinweise: -

Bilder: |

Bildquelle: VAR
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Malnahmenblatt Radverkehrskonzept
Malknahmennummer: 2040

Allgemeine Angaben: |
P2

Verbindung 1:

Verbindung 2: Keine

Stadt/Gemeinde:

Stadt-/Ortsteil:

Geometrie:

Schworstadt

Strecke

Lange der Strecke: 550 [m]

Ubersichts-/ Detailkarten: I
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IST-Zustand: |

StraBenname:

Klassifizierung: Privatbesitz

Verlangerung RheinbadstraRe

Stralenname 2: -

Nummer:

Beschreibung des
IST-Zustandes:

Fahrkomfort:

Es ist keine Wegeverbindung zwischen Schloss Schonau und RheinbadstralRe vorhanden.

Nicht relevant

Verkehrssicherheit:

Nicht relevant

MaBnahme:l

Malinahmengruppe 1: Bauliche MalRnahme

Malnahmengruppe 2: Markierungsmafnahme

MaBnahmentyp 1:
MaBnahmentyp 2:

Neubau

beidseitige Leitlinien

Beschreibung der MalRnahme:

Neubau eines gemeinsamen Geh- und Radwegs zwischen Bahniibergang am Schloss Schénau (HauptstraBe) und dem
Bahnilibergang RheinbadstraRe. Ausflihrung in Asphalt mit 2,5 m Breite. Markierung von beidseitiger Leitlinien.

Prioritat: 1,4 Kosten:  139.000 €

Umsetzung: Langfristig

Hinweise: -

Bilder: |

VAR

Bildquelle:
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Malnahmenblatt Radverkehrskonzept
Malknahmennummer: 2041

Allgemeine Angaben: | Stadt/Gemeinde: Schwérstadt
Verbindung 1: P2 Stadt-/Ortsteil: -
Verbindung 2: Keine Geometrie: Strecke Lange der Strecke: 415 [m]

Ubersichts-/ Detailkarten: |
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IST-Zustand: |
StraBenname: SendbachstraRe, Verlangerung Ric Stralenname 2: -
Klassifizierung: Privatbesitz Nummer: -
Beschreibung des Wirtschafsweg (Privatweg) mit wassergebundener Oberflache zw. SendbachstraRe und Schloss Schénau.
IST-Zustandes: An Beginn/Ende ist jeweils ein sehr schlecht sichtbares Seil gespannt.
Fahrkomfort: Schlecht Verkehrssicherheit: Hohe Gefahr
Malnahme: |
Malnahmengruppe 1: Verkehrsbehordliche Anordnung Malnahmentyp 1: Sonstiges
MalBnahmengruppe 2: - MaBnahmentyp 2: -

Beschreibung der MalRnahme:

Ein 6ffentliches Wegerecht bzw. Betretungsrecht ist zu klaren. Soweit das Befahren durch Radfahrer rechtlich zulassig ist, sollte
das Seil entfernt werden.

Prioritat: 1,4 Kosten: 100€ Umsetzung: Kurzfristig

Hinweise: Siehe hierzu: Gesetz zum Schutz der Natur, zur Pflege der Landschaft und tiber die Erholungsvorsorge in der freien

Landschaft (Naturschutzgesetz - NatSchG) § 37 Betreten der freien Landschaft.
Bilder: |

Bildquelle: VAR
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Malnahmenblatt Radverkehrskonzept
Malknahmennummer: 2042

Aligemeine Angaben: | Stadt/Gemeinde: Schwérstadt
Verbindung 1: P2

Stadt-/Ortsteil: -

Verbindung 2: Keine Geometrie: Strecke Lange der Strecke: 490 [m]

Ubersichts-/ Detailkarten: |
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IST-Zustand: |

StraBenname: SendbachstraRe Stralenname 2: -

Klassifizierung: GemeindestralRe Nummer:

Beschreibung des Asphaltierter Weg bzw. gemeinsamer Geh- und Radweg (Rheinradweg) Rheinradweg bis zur Kreisgrenze.
IST-Zustandes: Der Radweg ist in einem guten Zustand.

Fahrkomfort: Gut Verkehrssicherheit: Geringe Gefahr
MaBnahme:l
Malknahmengruppe 1: MarkierungsmaRnahme MalBnahmentyp 1: beidseitige Leitlinien

MalBnahmengruppe 2: - MaBnahmentyp 2: -

Beschreibung der MalRnahme:
Markierung von beidseitigen Leitlinien.

Prioritat: 1,2 Kosten:  3.600 € Umsetzung:  Mittelfristig

Hinweise: -

Bilder: |

Bildquelle: VAR
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.4 Malknahmenblatt Radverkehrskonzept

¢4 MaRnahmennummer: 10000

+

Allgemeine Angaben: | Stadt/Gemeinde: Schwérstadt
Verbindung 1:  B10 Stadt-/Ortsteil: Unterdorf
Verbindung 2:  Keine Geometrie: Knotenpunkt Lange der Strecke: - [m]

Ubersichts-/ Detailkarten:J

IST-Zustand: |

Stralenname: HauptstraRe Stralenname 2: Dossenbacher StraRe
Klassifizierung: Bundesstrale Nummer: B34

Beschreibung des Der Radverkehr wird Gber die Einmindung der Dossenbacher StraRRe in die HauptstraRe (B34) im
IST-Zustandes: Mischverkehr geflihrt.

Fahrkomfort: Mittel Verkehrssicherheit: Mittlere Gefahr
MaEnahme:l

MalBnahmengruppe 1: MarkierungsmaRhahme Malinahmentyp 1: beidseitige Leitlinien
Malnahmengruppe 2: Markierungsmafnahme Malnahmentyp 2:  Markierung Aufstellstreifen

Beschreibung der MalRnahme:

Geschwindigkeitsreduktion durch das Markieren von Sperrflachen (Abbiegeradius verkleinern). Markieren eines Aufstellstreifen
zum Linksabbiegen.

Prioritat: 1,1 Kosten: 1.300€ Umsetzung:  Mittelfristig

Hinweise: -

Bilder: |

Bildquelle: VAR
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- MaRnahmenblatt Radverkehrskonzept
Malknahmennummer: 10001

Allgemeine Angaben: | Stadt/Gemeinde: Schwérstadt
Verbindung 1: B10

Stadt-/Ortsteil: Unterdorf
Verbindung 2: Keine Geometrie: Strecke Lange der Strecke: 250 [m]
Ubersichts-/ Detailkarterﬂ
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IST-Zustand:
StraRenname: Dossenbacher StraRe StrakRenname 2:
Klassifizierung: Kreisstralle Nummer: K6353

Beschreibung des  Der Radverkehr wird innerorts zwischen der B34 und der Dossenbacher Stralle ohne Radverkehrsfiihrung
IST-Zustandes: gefihrt.

Fahrkomfort: Mittel Verkehrssicherheit: Mittlere Gefahr

Malnahme: |

Malknahmengruppe 1: MarkierungsmaRnahme MalBnahmentyp 1: Markierung Schutzstreifen
Malinahmengruppe 2: Verkehrsbehordliche Anordnung Malnahmentyp 2: Zulassige Hochstgeschwindigkeit 30 km/h

Beschreibung der MalRnahme:

Markierung eines bergseitigen Schutzstreifen (mit Unterbrechung auf Hohe der Bushaltestelle). In Teilbereichen Demarkierung der
mittleren Leitlinie. Beschilderung von Vz. 274 "Zulassige Hochstgeschwindigkeit 30 km/h".

Prioritat: 1,1 Kosten:  3.500 € Umsetzung:  Kurzfristig

Hinweise: -

Bilder: |

Bildquelle: VAR
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Malnahmenblatt Radverkehrskonzept
Malknahmennummer: 10002

Allgemeine Angaben: | Stadt/Gemeinde: Schworstadt
Verbindung 1: B10 Stadt-/Ortsteil: Unterdorf
Verbindung 2: Keine Geometrie: Knotenpunkt Lange der Strecke: - [m]

Ubersichts-/ Detailkarten: |

1%

IST-Zustand: |

StralRenname: Dossenbacher StraRe StralRenname 2: RebgartenstraBe

Klassifizierung: Kreisstralle Nummer: K6353

Beschreibung des Der Radverkehr wird am Knotenpunkt auf der KreisstraRe ohne Radverkehrsfiihrung gefiihrt. Vz. 138 ist
IST-Zustandes: vorhanden. Die Basisroute 10 zweigt an dieser Stelle ab.

Fahrkomfort: Schlecht Verkehrssicherheit: Mittlere Gefahr

Malnahme: |

Malknahmengruppe 1: MarkierungsmaRnahme MalBnahmentyp 1: Markierung Aufstellstreifen
Malinahmengruppe 2: Verkehrsbehordliche Anordnung Malnahmentyp 2:  Aufhebung Radwegbenutzungspflicht

Beschreibung der MalRnahme:

Markierungen am Knotenpunkt (Aufstellstreifen zum Linksabbiegen). Aufhebung der Radwegbenutzungspflicht (Verbindungsweg
zur RomerstralRe). Vz. 138 "Radverkehr" als Markierung. Vz. 357 Sackgasse mit Vz 357a durchlassige Sackgasse austauschen.

Prioritat: 1,2 Kosten: 1.800€ Umsetzung:  Kurzfristig

Hinweise: -

Bilder: |
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Malnahmenblatt Radverkehrskonzept
Malknahmennummer: 10003

Allgemeine Angaben: | Stadt/Gemeinde: Schwérstadt
Verbindung 1: B10 Stadt-/Ortsteil: Unterdorf
Verbindung 2: Keine Geometrie: Strecke Lange der Strecke: 255 [m]

Ubersichts-/ Detailkarteﬂ

Q
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IST-Zustand: |

Stralenname: Rebgartenstrale Stralenname 2: -

Pilotprojekt

Klassifizierung: GemeindestralRe Nummer: -

Beschreibung des  Der Radverkehr wird im Mischverkehr auf einer NebenstraBe gefiihrt.
IST-Zustandes:

Fahrkomfort: Gut Verkehrssicherheit: Mittlere Gefahr
MaEnahme:l

Malknahmengruppe 1: MarkierungsmaRnahme MalBnahmentyp 1: Markierung Piktogrammspur
MalBnahmengruppe 2: - MaBnahmentyp 2: -

Beschreibung der MalRnahme:
Markierung einer beidseitigen Piktogrammspur. Fahrradpiktogramme an den Ausfahrten markieren.

Prioritat: 1,1 Kosten: 1.200 € Umsetzung:  Kurzfristig

Hinweise: -

Bilder: |

Bildquelle: VAR
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Malnahmenblatt Radverkehrskonzept
Malknahmennummer: 10004

Allgemeine Angaben: | Stadt/Gemeinde: Schwérstadt
Verbindung 1: B10 Stadt-/Ortsteil: Unterdorf
Verbindung 2: Keine Geometrie: Strecke Lange der Strecke: 150 [m]

Ubersichts-/ Detailkarten: |
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IST-Zustand: |
StraRenname: Rebgartenstrale StrakRenname 2: -
Klassifizierung: Gemeindestralle Nummer: -

Beschreibung des Der Radverkehr wird iber einen Wirtschaftsweg ab der Reggartenstralle in Richtung Niederdossenbach,
IST-Zustandes: der mit Vz. 260 beschildert ist, gefiihrt.

Fahrkomfort: Mittel Verkehrssicherheit: Keine Gefahr
MaBnahme:l

Malnahmengruppe 1: Verkehrsbehordliche Anordnung MalBnahmentyp 1: Aufhebung Vz. 260
Malinahmengruppe 2: Verkehrsbehordliche Anordnung MaBnahmentyp 2: Vz. 240

Beschreibung der MalRnahme:

Vz. 260 demontieren. Neu: Vz. 240 gemeinsamer Geh- und Radweg (Zz. beibehalten) aufstellen.

Prioritat: 1 Kosten: 100€ Umsetzung:  Kurzfristig

Hinweise: -

Bilder: |

Bildquelle: VAR
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Malnahmenblatt Radverkehrskonzept
Malknahmennummer: 10005

Allgemeine Angaben: | Stadt/Gemeinde: Schwérstadt
Verbindung 1: B10

Stadt-/Ortsteil: -
Verbindung 2: Keine Geometrie: Strecke

Lange der Strecke: 855 [m]
Ubersichts-/ Detailkarten: |
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IST-Zustand: |
Stralenname: Verlangerung Rebgartenstrale Stralenname 2: -
Klassifizierung: GemeindestralRe Nummer: -
Beschreibung des Der Radverkehr wird auf einem gemeinsamen Geh- und Radweg zwischen den Orten Niederdossenbach
IST-Zustandes: und Schwdérstadt entlang des Bachtelengraben gefiihrt.
Fahrkomfort: Gut Verkehrssicherheit: Mittlere Gefahr
Malnahme: |
Malknahmengruppe 1: MarkierungsmaRnahme MalBnahmentyp 1: beidseitige Leitlinien
Malnahmengruppe 2: Pflanzen, Verwitterung etc. Malnahmentyp 2:  Pflanzen zuriickschneiden

Beschreibung der MalRnahme:

Markierung beidseitiger Leitlinien. Bewuchs in den Randbereichen entfernen. Zur Verminderung der Rutschgefahr ist Granulat auf
den Holzplanken der Briicken aufzubringen.

Prioritat: 1 Kosten: 6.300 € Umsetzung:  Kurzfristig

Hinweise: -

Bilder: |

Bildquelle: VAR
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.4 Malknahmenblatt Radverkehrskonzept

¢ MaRnahmennummer: 10006

+

Allgemeine Angaben: | Stadt/Gemeinde: Schworstadt

Verbindung 1: B10 Stadt-/Ortsteil: Niederdossenbach

Verbindung 2: Keine Geometrie: Knotenpunkt Lange der Strecke: - [m]
Ubersichts

-/ Detailkarten: |
- —

Pilotprojekt

IST-Zustand: |

StralRenname: TalmattstraRe StralRenname 2: Radweg zur K6353
Klassifizierung: GemeindestralRe Nummer: -

Beschreibung des  Der gemeinsame Geh- und Radweg endet auf der TalmattstraRe.
IST-Zustandes:

Fahrkomfort: Mittel Verkehrssicherheit: Geringe Gefahr
MaBnahme:l

Malknahmengruppe 1: MarkierungsmaRnahme MalBnahmentyp 1: Markierung Piktogrammspur
Malnahmengruppe 2: Markierungsmafnahme Malnahmentyp 2: Sperrflichen

Beschreibung der MalRnahme:
Markierung von Fahrradpiktogrammen mit kurzer mittlerer Leitlinien auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg. Sperrflaiche 5 x 1
m als Parkverbot vor und hinter der Einmindung, auf der Talmattstrae Vz. 314 "Parkplatz" anbringen.

Prioritat: 1 Kosten: 800€ Umsetzung:  Kurzfristig

Hinweise: -

Bilder: |

Bildquelle: VAR
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Malnahmenblatt Radverkehrskonzept
Malknahmennummer: 10007

Allgemeine Angaben: | Stadt/Gemeinde: Schwérstadt
Verbindung 1: B10

Stadt-/Ortsteil: Niederdossenbach

Verbindung 2: Keine Geometrie: Strecke Lange der Strecke: 145 [m]

Ubersichts-/ Detailkarten: |
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IST-Zustand: |

StraRenname: TalmattstraBe Stralenname 2: -

Klassifizierung: GemeindestralRe Nummer: -

Beschreibung des  Der Radverkehr wird innerorts im Mischverkehr gefiihrt.
IST-Zustandes:

Fahrkomfort: Gut

MaEnahme:l

Malknahmengruppe 1: MarkierungsmaRnahme

Verkehrssicherheit: Mittlere Gefahr

MalBnahmentyp 1: Markierung Piktogrammspur

MalBnahmengruppe 2: - MaBnahmentyp 2: -
Beschreibung der MalRnahme:

Markierung einer talseitigen Piktogrammspur. Fahrradpiktogramme an den Ausfahrten markieren.

Prioritat: 1 Kosten: 900 € Umsetzung:  Kurzfristig

Hinweise: -

Bilder: |

Bildquelle: VAR
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Malnahmenblatt Radverkehrskonzept
Malknahmennummer: 10008

Allgemeine Angaben: | Stadt/Gemeinde: Schworstadt
Verbindung 1: B10

Stadt-/Ortsteil: Niederdossenbach

Verbindung 2: Keine Geometrie: Knotenpunkt Lange der Strecke: - [m]

Ubersichts-/ Detailkarten: |

e "

IST-Zustand: |

StraRenname: TalmattstralRe Stralenname 2: Niederdossenbach

Klassifizierung: Kreisstralle Nummer: K6353

Beschreibung des Am Knotenpunkt der TalmattstraRe mit der StralRe Niederdossenbach (K6353) befindet sich keine
IST-Zustandes: Radverkehrsfiihrung.

Fahrkomfort: Mittel Verkehrssicherheit: Mittlere Gefahr
MaEnahme:l

Malknahmengruppe 1: MarkierungsmaRnahme MalBnahmentyp 1: beidseitige Leitlinien
Malnahmengruppe 2: Markierungsmafnahme Malnahmentyp 2:  Markierung Aufstellstreifen

Beschreibung der MalRnahme:

Markierungen am Knotenpunkt (Sperrflache in Mittellage in Tropfenform) und Markierung eines Aufstellstreifens zum
Linksabbiegen (Fahrradpiktogramme, ISO-Pfeil, Leitlinie). Vz. 138 "Radverkehr" (als Markierung und Vz.) auf der KreisstralRe.

Prioritat: 1,1 Kosten:  1.100 € Umsetzung:  Kurzfristig
Hinweise: -
Bilder:

-

[
|

Bildquelle: VAR
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Malnahmenblatt Radverkehrskonzept
Malknahmennummer: 10009

Aligemeine Angaben: | Stadt/Gemeinde: Schwérstadt
Verbindung 1: B10

Stadt-/Ortsteil: Niederdossenbach

Verbindung 2: Keine Geometrie: Strecke Lange der Strecke: 490 [m]
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IST-Zustand: |
StralRenname: Niederdossenbach StralRenname 2: -
Klassifizierung: Kreisstralle Nummer: K6353

Beschreibung des

Der Radverkehr wird innerorts im Mischverkehr geftihrt auf der StraRe Niederdossenbach (K6353) gefihrt.
IST-Zustandes:

Fahrkomfort: Mittel

MaEnahme:l

Malknahmengruppe 1: MarkierungsmaRnahme

Verkehrssicherheit: Mittlere Gefahr

MalBnahmentyp 1: Markierung Schutzstreifen

Malnahmengruppe 2: Demarkierung Malnahmentyp 2: mittlere Leitlinie

Beschreibung der MalRnahme:
Beidseitig Schutzstreifen markieren. Demarkierung der mittleren Leitlinie.

Prioritat: 1,1 Kosten:  6.500 € Umsetzung:  Mittelfristig

Hinweise: -

Bilder: |

Bildquelle: VAR
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b4 MaRnahmenblatt Radverkehrskonzept
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¥ Malnahmennummer: 10010

Allgemeine Angaben: | Stadt/Gemeinde: Schworstadt

Verbindung 1:  B10 Stadt-/Ortsteil: Niederdossenbach

Verbindung 2:  Keine Geometrie: Knotenpunkt Lange der Strecke: - [m]

Ubersichts-/ Detailkarten: I

IST-Zustand: |

StraRenname: Niederdossenbach (K6353) StrakRenname 2: Niederdossenbach

Klassifizierung: KreisstraRe Nummer: K6353

Beschreibung des Der Radverkehr hat am Knotenpunkt im Ortseingangsbereich von Niederdossenbach keine
IST-Zustandes: Radverkehrsfiihrung.

Fahrkomfort: Mittel Verkehrssicherheit: Mittlere Gefahr
MaEnahme:l

MalBnahmengruppe 1: MarkierungsmaRhahme Malinahmentyp 1: beidseitige Leitlinien
Malnahmengruppe 2: Markierungsmafnahme Malnahmentyp 2:  Markierung Aufstellstreifen

Beschreibung der MaRnahme:

Markierungen am Knotenpunkt: Sperrfliche und Aufstellstreifen zum Linksabbiegen (Fahrradpiktogramm, 1SO-Pfeil, kurze
Leitlinie). Vz. 138 "Radverkehr" (als Markierung und Vz.).

Prioritat: 1,1 Kosten:  1.900 € Umsetzung:  Kurzfristig

Hinweise: -

Bilder: |

Bildquelle: VAR
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Malnahmenblatt Radverkehrskonzept
Malknahmennummer: 10011

Allgemeine Angaben: | Stadt/Gemeinde: Schwérstadt
Verbindung 1: B10 Stadt-/Ortsteil: -
Verbindung 2: Keine Geometrie: Strecke Lange der Strecke: 920 [m]

Ubersichts-/ Detailkarten: |

IST-Zustand: |

StraRenname: Niederdossenbach StrakRenname 2: -
Klassifizierung: Kreisstralle Nummer: K6353

Beschreibung des Der Radverkehr wird auBerorts auf der Kreisstralle zw. Niederdossenbach und Dossenbach ohne
IST-Zustandes: Radverkehrsanlagen gefiihrt.

Fahrkomfort: Schlecht Verkehrssicherheit: Hohe Gefahr
MaEnahme:l

MalBnahmengruppe 1: Bauliche MaBnahme MalBnahmentyp 1: Neubau
MalBnahmengruppe 2: - MaBnahmentyp 2: -

Beschreibung der MalRnahme:

Bau eines asphaltierten straBenbegleitenden gemeinsamen Geh- und Radwegs im Zweirichtungsverkehr mit 2,50 m Breite und
einem 1,75 m breiten Sicherheitstrennstreifen (als Griinstreifen) . Ein 200 m langer asphaltierter Streifen in der Nebenfahrbahn ist
dabei einzubeziehen.

Prioritat: 1,1 Kosten:  300.000 € Umsetzung: Langfristig

Hinweise: -

Bilder: |

Bildquelle: VAR
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Malnahmenblatt Radverkehrskonzept
Malknahmennummer: 10012

Allgemeine Angaben: | Stadt/Gemeinde: Schwérstadt
Verbindung 1: B10

Stadt-/Ortsteil: Dossenbach

Verbindung 2: Keine Geometrie: Knotenpunkt Lange der Strecke: - [m]

Ubersichts-/ Detailkarten: |

IST-Zustand: |

StraRenname: LandstraRe Stralenname 2: KirchstraRe

Klassifizierung: Kreisstralle Nummer: K6353

Beschreibung des Der Radverkehr wird innerorts vom geplanten Radweg (MaRnahme Nr. 10011) auf die LandstraRe gefiihrt
IST-Zustandes: (Fuhrungswechsel).

Fahrkomfort: Mittel Verkehrssicherheit: Mittlere Gefahr

MaEnahme:l

MalBnahmengruppe 1: Bauliche MaBnahme MalBnahmentyp 1: Mittelinsel
Malnahmengruppe 2: Markierungsmafnahme MaRnahmentyp 2: Uberleitung Fahrbahn - Radweg

Beschreibung der MalRnahme:

Mittelinsel als Querungshilfe zur Uberleitung auf den geplanten straRenbegleitenden gemeinsamen Geh- und Radweg (Richtung
Schwérstadt). Markierung zur Uberleitung vom geplanten Radweg auf die Fahrbahn Richtung Schopfheim (Fahrradpiktogramme).

Prioritat: 1,1 Kosten: 6.700 € Umsetzung: Langfristig

Hinweise: In Verbindung mit MaBnahme Nr. 10011 umsetzen.

Bilder: |

Bildquelle: VAR
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Malnahmenblatt Radverkehrskonzept
Malknahmennummer: 10013

Allgemeine Angaben: | Stadt/Gemeinde: Schworstadt
Verbindung 1: B10 Stadt-/Ortsteil: Dossenbach
Verbindung 2: Keine Geometrie: Strecke Lange der Strecke: 675 [m]

Ubersichts-/ Detailkarten: I

IST-Zustand: |

StraRenname: LandstraRe Stralenname 2: -

Klassifizierung: Kreisstralle Nummer: K6353

Beschreibung des  Der Radverkehr wird innerorts in Dossenbach auf der Landstrae im Mischverkehr gefiihrt.
IST-Zustandes:

Fahrkomfort: Mittel Verkehrssicherheit: Mittlere Gefahr
MaEnahme:l

Malknahmengruppe 1: MarkierungsmaRnahme MalBnahmentyp 1: Markierung Schutzstreifen
Malinahmengruppe 2: Verkehrsbehordliche Anordnung Malnahmentyp 2: Sonstiges

Beschreibung der MalRnahme:

Demarkierung der mittleren Leitlinie. Markierung eines bergseitigen Schutzstreifens. Vorhandene Busbucht zuriickbauen.
Verkehrsiiberwachung und Information (Handzettel) zur Beseitigung der rechtswidrig parkenden Kfz auf den Gehwegen.

Prioritat: 1,2 Kosten:  5.800 € Umsetzung:  Kurzfristig

Hinweise: -

Bilder: |

Bildquelle: VAR
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Malnahmenblatt Radverkehrskonzept
Malknahmennummer: 10014

Allgemeine Angaben: | Stadt/Gemeinde: Schwérstadt
Verbindung 1: B10

Stadt-/Ortsteil: Dossenbach

Verbindung 2: Keine Geometrie: Knotenpunkt Lange der Strecke: - [m]

Ubersichts-/ Detailkarten: |
r \.‘ " \

IST-Zustand: |

Stralenname: Schopfheimer StraRe Stralenname 2: Wehrer StraRe

Klassifizierung: Kreisstralle Nummer: K6353

Beschreibung des Der Radverkehr wird am Knotenpunkt innerorts auf der KreisstraRe ohne Radverkehrsfiihrung gefiihrt.
IST-Zustandes:

Fahrkomfort: Schlecht Verkehrssicherheit: Mittlere Gefahr
MaBnahme:l

Malknahmengruppe 1: MarkierungsmaRnahme MalBnahmentyp 1: Markierung Schutzstreifen
Malnahmengruppe 2: Bauliche MaRnahme Malnahmentyp 2: Sonstiges

Beschreibung der MalRnahme:

Einen Rastplatz am Abzweig der Wehrer StraRRe herstellen (K6337). Umgestaltung des Knotenpunkts durch entfernen des

Linksabbiegestreifens. Dieser frei werdende Raum sollte fiir die Markierung von Schutzstreifen genutzt werden (siehe MaRnahme
10013).

Prioritat: 1,1 Kosten:  6.500 € Umsetzung:  Mittelfristig

Hinweise: In Verbindung mit MalRnahme 10013 umsetzen.

Bilder: |

.

Bildquelle: VAR
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.4 Malknahmenblatt Radverkehrskonzept
8 MaRnahmennummer: 10015

+

&%\E},
Aligemeine Angaben: | Stadt/Gemeinde: Schwérstadt
Verbindung 1: B10

Stadt-/Ortsteil: Dossenbach
Verbindung 2: Keine Geometrie: Strecke Lange der Strecke: 4000 [m]

Ubersichts-/ Detailkarten: |

£ 3 =T ] e

IST-Zustand: |
Stralenname: Schopfheimer StraRe Stralenname 2: -

Klassifizierung: Kreisstralle Nummer: K6353

Beschreibung des Der Radverkehr wird auBerorts zwischen Dossenbach und Schopfheim auf der KreisstraBe 6353 ohne
IST-Zustandes: Radverkehrsfiihrung gefihrt.

Fahrkomfort: Schlecht Verkehrssicherheit: Mittlere Gefahr
MaBnahme:l

MalBnahmengruppe 1: Bauliche MaBnahme MalBnahmentyp 1: Neubau
Malnahmengruppe 2: Markierungsmafnahme Malnahmentyp 2: beidseitige Leitlinien

Beschreibung der MalRnahme:

Neubau eines stralRenbegleitenden gemeinsamen Geh-und Radweges in Asphaltbauweise mit 2,5 m Breite und Markierung von
beidseitigen Leitlinien.

Prioritat: 1,2 Kosten:  1.000.000 € Umsetzung: Langfristig

Hinweise: -

Bilder: |

Bildquelle: VAR
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Malnahmenblatt Radverkehrskonzept
Malknahmennummer: 90016

Allgemeine Angaben: | Stadt/Gemeinde: Schworstadt
Verbindung 1: B9 Stadt-/Ortsteil: -
Verbindung 2: Keine Geometrie: Strecke Lange der Strecke: 2200 [m]

Ubersichts-/ Detailkarten: |

IST-Zustand: |

StralRenname: BundesstralRe StralRenname 2: -

Klassifizierung: Bundesstralle Nummer: B34

Beschreibung des Die Basisroute (blaue Linie) fihrt Gber die stark befahrene B34 mit einem DTV von 12.289 Kfz/24h. Es

IST-Zustandes: handelt sich um den Abschnitt zwischen der KraftwerkstraRe (Kraftwerkkolonie) und der Ortstafel
Schwérstadt.

Fahrkomfort: Schlecht Verkehrssicherheit: Mittlere Gefahr

Malnahme: |

Malknahmengruppe 1: MarkierungsmaRnahme MalBnahmentyp 1: Markierung Radfahrstreifen

Malnahmengruppe 2: Bauliche MaRnahme Malnahmentyp 2: Sonstiges

Beschreibung der MalRnahme:

Radfahrstreifen im Zweirichtungsverkehr auf der Fahrbahn (nérdliche Seite). Abtrennung mittels doppelter durchgezogener Linie
markieren. Alle 50 m Leitpfosten als Abtrennungselemente setzen. Ggf. Fahrbahnverbreiterung.

Prioritat: 1,2 Kosten: 677.600 € Umsetzung: Langfristig

Hinweise: In Verbindung mit MaRBnahme 90015 (Rheinfelden) umsetzen.

Bilder: |

Bildquelle: VAR
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Malnahmenblatt Radverkehrskonzept
Malknahmennummer: 90017

Allgemeine Angaben: | Stadt/Gemeinde: Schwérstadt
Verbindung 1: B9

Stadt-/Ortsteil: -

Verbindung 2: Keine Geometrie: Strecke Lange der Strecke: 1700 [m]

Ubersichts-/ Detailkarten: |

soL.deﬂSTAD‘t -
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IST-Zustand: |

StraBenname: HauptstraRe StraBenname 2: -

Klassifizierung: Bundesstralle Nummer: B34

Beschreibung des Der Radverkehr wird innerorts im Mischverkehr tber die stark befahrene B34 gefiihrt. Teilweise ist der zu
IST-Zustandes: schmale Gehweg mit Zz. "Radfahrer frei" fiir den Radverkehr freigegeben.

Fahrkomfort: Schlecht Verkehrssicherheit: Mittlere Gefahr
Malnahme: |

Malknahmengruppe 1: MarkierungsmaRnahme MalBnahmentyp 1: Markierung Schutzstreifen

MalBnahmengruppe 2: - MaBnahmentyp 2: -

Beschreibung der MalRnahme:
Beidseitige Markierung von Schutzstreifen prifen.

Prioritat: 1,3 Kosten: ~ 10.100 € Umsetzung: Kurzfristig

Hinweise: -

Bilder: |

Bildquelle: VAR
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Malnahmenblatt Radverkehrskonzept
Malknahmennummer: 90018

Allgemeine Angaben: | Stadt/Gemeinde: Schwérstadt
Verbindung 1: B9 Stadt-/Ortsteil: -
Verbindung 2: Keine Geometrie: Knotenpunkt Lange der Strecke: - [m]
Ubersichts-/ Detailkarten: |
- A N
£
Ly
)
) ]
A

Pilotprojekt

IST-Zustand: |

StraBenname: HauptstraBe StrakRenname 2: BaummattstraRe

Klassifizierung: Bundesstrale Nummer: B34

Beschreibung des Der Radverkehr wird auf dem Gehweg, der fiir den Radverkehr durch Zz. 1022-10 freigegeben ist, im
IST-Zustandes: Zweirichtungsverkehr gefiihrt.

Fahrkomfort: Mittel Verkehrssicherheit: Geringe Gefahr
MaEnahme:l

Malknahmengruppe 1: MarkierungsmaRnahme MalBnahmentyp 1: Markierung Piktogrammspur
MalBnahmengruppe 2: - MaBnahmentyp 2: -

Beschreibung der MalRnahme:

Markierung von Fahrradpiktogrammen auf der Fahrbahn, damit die zulassige Fahrbahnbenutzung durch den Radverkehr vom Kfz-
Verkehr besser akzeptiert wird.

Prioritat: 1,1 Kosten: 200€ Umsetzung: Kurzfristig

Hinweise: -

Bilder: |

Bildquelle: VAR
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Malnahmenblatt Radverkehrskonzept
Malknahmennummer: 222002

Allgemeine Angaben: | Stadt/Gemeinde: Schwérstadt
Verbindung 1: B-Routen Il

Stadt-/Ortsteil: Dossenbach
Verbindung 2: Keine Geometrie:

Knotenpunkt Lange der Strecke: -

[m]

Ubersichts-/ Detailkarten:

IST-Zustand: |

StralRenname: Harget StralRenname 2: Schopfheimer StraRe

Klassifizierung: GemeindestralRe Nummer: -

Beschreibung des  Knotenpunkt innerorts ohne Radverkehrsfiihrung.
IST-Zustandes:

Fahrkomfort: Schlecht Verkehrssicherheit: Mittlere Gefahr

MaEnahme:l

Malknahmengruppe 1: MarkierungsmaRnahme MalBnahmentyp 1: Fahrradpiktogramm mit Pfeil

Malnahmengruppe 2: Bauliche MaRnahme Malnahmentyp 2: Sonstiges

Beschreibung der MalRnahme:

Markierung von Fahrradpiktogrammen mit Richtungspfeil im Knotenpunktbereich.

Prioritat: 1 Kosten: 1.200 € Umsetzung:  Kurzfristig

Hinweise: -

Bilder: |

Bildquelle: VAR

Radverkehrskonzept Landkreis Lorrach, April 2014 - Planungsbiiro VAR - www.varad.de



VAR

Malnahmenblatt Radverkehrskonzept
Malknahmennummer: 222003

Aligemeine Angaben: | Stadt/Gemeinde: Schwérstadt
Verbindung 1: B-Routen Il

Stadt-/Ortsteil: Dossenbach

Verbindung 2: Keine Geometrie: Knotenpunkt

Ubersichts-/ Detailkarten: I

Lange der Strecke: - [m]

IST-Zustand: |

StraBenname: TalstraRe Stralenname 2: LandstraRRe

Klassifizierung: Kreisstralle Nummer: K6353

Beschreibung des  Knotenpunkt innerorts ohne Radverkehrsfiihrung.
IST-Zustandes:

Fahrkomfort: Schlecht Verkehrssicherheit: Hohe Gefahr
MaBnahme:l

Malknahmengruppe 1: MarkierungsmaRnahme MalBnahmentyp 1: Markierung Aufstellstreifen
Malinahmengruppe 2: Verkehrsbehordliche Anordnung MaBnahmentyp 2: Vz.138

Beschreibung der MalRnahme:

Markierung eines Aufstellstreifens (flachige Rotmarkierung, Fahrradpiktogramm mit Pfeil, kurze Leitlinie) auf der TalstraRe.
Markierung eines bergseitigen Schutzstreifens auf der TalstralRe (50 Meter). Auf der K6353 aus beiden Richtungen je ein Vz. 138
"Radverkehr" aufstellen und eine Fahrbahnmarkierung Vz. 138 aufbringen.

Prioritat: 1,3 Kosten:  1.800 € Umsetzung:  Kurzfristig

Hinweise: -

Bilder: |

Bildquelle: VAR
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Malnahmenblatt Radverkehrskonzept
Malknahmennummer: 222004

Allgemeine Angaben: | Stadt/Gemeinde: Schwérstadt
Verbindung 1:  B-Routen Il Stadt-/Ortsteil: Dossenbach
Verbindung 2: Keine Geometrie: Strecke Lange der Strecke: 960 [m]

Ubersichts-/ Detailkarten: |

IST-Zustand: |
StraRenname: Obere Harget StrakRenname 2: -

Klassifizierung: Sonstige Nummer: -

Beschreibung des Forst- und Wirtschaftsweg mit teilweise mangelhafter Oberflachenqualitat fir den Radverkehr.
IST-Zustandes:

Fahrkomfort: Sehr schlecht Verkehrssicherheit: Geringe Gefahr

MaEnahme:l

Malknahmengruppe 1: Bauliche MaRnahme MalBnahmentyp 1: Ausbau des bestehenden Weges
MalBnahmengruppe 2: - MaBnahmentyp 2: -

Beschreibung der MalRnahme:
Ausbau des bestehenden Weges durch Herstellen einer wassergebundenen Decke mit 3 Meter Breite vom Abzweig Obere Harget
bis zur Gemeindegrenze Schopfheim.

Prioritat: 1 Kosten:  140.000 € Umsetzung: Langfristig

Hinweise: -

Bilder: |

Bildquelle: VAR
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Malnahmenblatt Radverkehrskonzept
Malknahmennummer: 322001

Aligemeine Angaben: | Stadt/Gemeinde: Schwérstadt
Verbindung 1: B Routen Il

Stadt-/Ortsteil: -

Verbindung 2: P2 Geometrie: Strecke Lange der Strecke: 10

[m]

Ubersichts-/ Detailkarten: |

IST-Zustand: |

StraRenname: EisenbahnstraRe Stralenname 2: -

Klassifizierung: GemeindestralRe Nummer: -

Beschreibung des  Schadhafte Asphaltdecke.
IST-Zustandes:

Fahrkomfort: Schlecht Verkehrssicherheit: Hohe Gefahr

MaBnahme:l

Malknahmengruppe 1: Bauliche MaRnahme MalBnahmentyp 1: Ausbesserung Oberflache

MalBnahmengruppe 2: - MaBnahmentyp 2: -

Beschreibung der MalRnahme:
Ausbesserung der Asphaltdecke.

Prioritat: 1,2 Kosten:  2.500 € Umsetzung:  Mittelfristig

Hinweise: -

Bilder: |

Bildquelle: VAR
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Malnahmenblatt Radverkehrskonzept
Malknahmennummer: 322002

Allgemeine Angaben: | Stadt/Gemeinde: Schwérstadt
Verbindung 1: B Routen Il

Stadt-/Ortsteil: -

Verbindung 2: P2 Geometrie: Knotenpunkt Lange der Strecke: - [m]

Ubersichts-/ Detailkarten: |

IST-Zustand: |

StralRenname: Eisenbahnstralle StralRenname 2: HauptstraBe

Klassifizierung: GemeindestralRe Nummer: -

Beschreibung des

Einmindung der EisenbahnstraRe auf die HauptstraBe (B34). Radverkehr wird im Mischverkehr gefiihrt.
IST-Zustandes:

Fahrkomfort: Gut

MaEnahme:l

Malknahmengruppe 1: MarkierungsmaRnahme

Verkehrssicherheit: Hohe Gefahr

MalBnahmentyp 1: Markierung Abbiegestreifen

MalBnahmengruppe 2: - MaBnahmentyp 2: -

Beschreibung der MalRnahme:

Markierung eines Aufstellstreifens zum Linksabbiegen (Fahrradpiktogramm, ISO-Pfeil, kurze Leitlinie).

Prioritat: 1,3 Kosten: 200€ Umsetzung:  Kurzfristig

Hinweise: -

Bilder: |

Bildquelle: VAR
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Malnahmenblatt Radverkehrskonzept
Malknahmennummer: 322003

Aligemeine Angaben: | Stadt/Gemeinde: Schwérstadt
Verbindung 1: B Routen Il

Stadt-/Ortsteil: -
Verbindung 2: P2 Geometrie: Strecke

Ubersichts-/ Detailkarten: |

B

Lange der Strecke: 100 [m]
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IST-Zustand: |

StraRenname: EisenbahnstraRe Stralenname 2: -

Klassifizierung: GemeindestralRe Nummer: -

Beschreibung des  Der Radverkehr wird innerorts im Mischverkehr gefiihrt.
IST-Zustandes:

Fahrkomfort: Mittel Verkehrssicherheit: Mittlere Gefahr
MaEnahme:l
Malknahmengruppe 1: MarkierungsmaRnahme MalBnahmentyp 1: Markierung Piktogrammspur

MalBnahmengruppe 2: - MaBnahmentyp 2: -

Beschreibung der MalRnahme:
Markierung beidseitig Piktogrammspuren. (Fahrradpiktogramme alle 50 m).

Prioritat: 1,2 Kosten: 1.200 € Umsetzung:  Kurzfristig

Hinweise: -

Bildquelle: VAR
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